
潍坊义德换热设备 碳化硅管式反应器销售 周口碳化硅管式反应器

产品名称 潍坊义德换热设备 碳化硅管式反应器销售
周口碳化硅管式反应器

公司名称 潍坊义德换热设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街
01399号

联系电话 15662502596 15662502596

产品详情

   较于碳化硅换热器来说，金属换热器只能在低温的状态下进行使用，要注意的是在燃气温度很高的
情况下是不能直接进行使用的，需要渗入一定的冷空气，还要进行高温保护。

   而碳化硅换热器的使用方法相对来说比较简单，碳化硅管式反应器厂，快捷，并且是环保和节能的
。它不需要像金属换热器那样渗入冷风使用或者是进行高温保护，在后续进行维修工作投入的资金也比
较少，不需要对换热器进行任何的操作。

现在有很多的行业都在使用板式冷却器，那么大家是否了解板式冷却器的技术特点呢？下面小编来为大
家介绍下。

1.传热系数高，承压能力强；传热板片经冷冲击形成不同波纹形状结构，碳化硅管式反应器价格，在板
片组内板片有较多支撑点相互接触，板片波纹与板片间的支撑点能使流体在较小的流速下产生湍流，从
而使闭冷器的换热能力得到提高，承压能力得到加强。

2.分流区域：板片的进口分流区设计有流线引导槽，均匀公布流速，去除了流速死区，从而避免了因污
垢堆积而产生的腐蚀，同事有提高了板片换热面积的利用率，对于宽度较大的板片，周口碳化硅管式反
应器，还增加了顺等势线均压槽，流线引导槽和顺等势均压槽交叉形式的阻力很小，碳化硅管式反应器
销售，从而形成了具有近乎的均流作用的分流区。



介绍下板式换热器的优势。

1. 板式换热机组自动定时开关机。可以根据时间、日期、不同时段实现定时开关机控制。

2. 备用循环泵及换热器自动定时切换。循环泵定时切换、循环泵故障自动跨越；主板式换热器与备用板
式换热器定时切换，ｚｕｉ大限度延长系统使用寿命。

3. 工频与变频自动切换。系统采集温度及压力信号，控制循环泵、补水泵的变频。可自动实现多台循环
泵及多台补水泵之间变频切换，变频与工频的自动切换。

潍坊义德换热设备-碳化硅管式反应器销售-周口碳化硅管式反应器由潍坊义德换热设备有限公司提供。
潍坊义德换热设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好
的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。义德碳化硅换热器
——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街6号，联系人：王先生
、宋先生。同时本公司还是从事山东碳化硅换热器，碳化硅换热器图片，碳化硅换热器厂家的厂家，欢
迎来电咨询。
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