
6液力传动油 昆仑 液力传动油

产品名称 6液力传动油 昆仑 液力传动油

公司名称 陕西中油润滑油有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 型号:6
品牌:昆仑
特性:液力传动油

公司地址 西安市建章路88号05路06库

联系电话 86-2989100007

产品详情

型号 6 品牌 昆仑
特性 液力传动油

液力传动油

[产品性能]

良好的粘温性能与低温特性，确保在任何工况下都能有效减少所传递的动能损失；优良的抗氧防锈性

能，延长设备使用寿命；良好的抗磨性及适宜的摩擦特性，使车辆具有良好的换档感觉。优良的抗泡

性和空气释放性，保证液压系统工作灵敏、准确、平稳；与各种常规密封材料均有良好的适应性。

[应用范围]

适用于工业、农用机械及其他设备的液力变矩器与液力偶合器，也适用于各类轻型客车及货车的自动

变速箱。其中 6号液力传动油适用于内燃机车及载重矿车、工程机械等的液力传动系统；

8号适用于高级轿车及进口车辆的液力传动系统；

8d号适用于对凝点（很低）有特殊要求的液力传动系统。

[产品型号]

可提供6号、8号、8d号液力传动油三个品种牌号。



产品典型数据

项目 6号 8号 8d 试验方法

运动黏度mm

2/s,100℃

5.784 7.884 8.298 gb/t265

-20℃ 2000 1748 1391

密度 (20℃)

，kg/m3

876.6 881.6 882.1 gb/t1884

闪点(开口)

，℃

202 165 164 gb/t267

凝点，℃ -31 -38 <-51 gb/t510

水分，%(m/

m)

痕迹 痕迹 痕迹 gb/t260

机械杂质，

%(m/m)

0.0084 无 无 gb/t2511
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