
硅岩板设备水泥基渗透硅质板设备，改性聚苯板设备

产品名称 硅岩板设备水泥基渗透硅质板设备，改性聚苯板
设备

公司名称 大城县青旭保温机械设备厂

价格 80000.00/台

规格参数 品牌:精工
型号:渗透
规格:1400*150

公司地址 河北省廊坊市大城县豆庄村

联系电话 13931656994 13931656994

产品详情

硅岩板设备水泥基渗透硅质板设备，改性聚苯板设备

渗透板是采用用特种无机不燃矿物纤维制成，防火等级可达A级，是一种新型A级防火保温材料，可广泛
运用于建筑保温，且兼具了“节能""与“防火""，解决了当前市场上无机材料不保温，有机材料不防火的
难题。具备导热系数低、保温隔热、抗压强度高、粘结力强、施工简单、使用周期与建筑物同寿命等优
势。渗透板设备真空分离起料浆回收、防止回流的作用。设计布局不合理的分离器往往存在分离不净，
料浆回流到真空泵处，为后续的生产操作带来不便。防火料固化快、强度高，清理不及时会在真空泵内
长时间积聚，久而久之会使泵体密封性下降、吸力减小。改性聚苯板设备通过真空泵强大的吸力，将防
火材料强力从聚苯颗粒缝隙中吸入，达到防火包裹的目的，由此可以看出，真空泵和一个设计合理的真
空罐在工作中起到的重要作用。

硅质板设备是以EPS聚苯板为母板、在其表面复合了一层防火保温材料，进一步的将有机材料和无机材料
复合在其表面、形成防火保护层，达到A级防火。硅质聚苯板设备组成：高速压力渗透机一套、热烘干
机一组、高速传动装置两套、自动搅拌机两台、入料装置一套。

硅岩板设备把聚苯板上面的料浆均匀渗透到聚苯板内部的颗粒间隙中，多余的料浆一部流落到收集容器
中，通过回流装置流回搅拌容器中。渗透完改性料浆的聚苯板进行自然晾干。堆放整洁，占用场地设备
资源少，施工时无废料，无施工污染。
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