
美国苏威AS-1133 HS NT（PPA）Zytel一对一开票

产品名称 美国苏威AS-1133 HS
NT（PPA）Zytel一对一开票

公司名称 东莞市群发塑料有限公司

价格 55.20/千克

规格参数 品牌:苏威ppa
型号:AS-1133 HS N
名称:PPA

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号10
1室（注册地址）

联系电话 0769-89070333 13686289316

产品详情

美国苏威AS-1133 HS NT（PPA）Zytel一对一开票

供应：美国阿莫科 PPA AS-1133HS

33％的玻璃纤维，用于厚壁零件（>3毫米），热稳定，汽车上的应用；汽车电子；汽车引擎盖下；连接
器；燃油管路；通用；外壳；工业应用；工业配件；草坪和花园设备；机械/机械零件；金属置换；石油
/天然气应用；动力/其它工具；厚壁零件；阀门/阀门配件；

供应：美国阿莫科 PPA AS-1145HS

45％的玻璃纤维，用于厚壁零件（>3毫米），热稳定，应用汽车电子；汽车引擎盖下；连接器；燃油管
路；通用；外壳；工业应用；工业配件；草坪和花园设备；机械/机械零件；金属置换；动力/其它工具
；厚壁零件；阀门/阀门配件；

供应：美国阿莫科 PPA AS-1566HS

65％矿物/玻璃纤维，用于厚壁零件（>3毫米），热稳定，汽车上的应用；汽车电子；汽车引擎盖下；通
用；外壳；工业应用；工业配件；草坪和花园设备；机械/机械零件；金属置换；动力/其它工具；厚壁
零件；阀门/阀门配件；



供应：美国阿莫科 PPA AS-1933HS

33％的玻璃纤维，用于厚壁零件（>3毫米），耐乙二醇，热稳定，汽车上的应用；汽车引擎盖下；外壳
；工业应用；工业配件；机械/机械零件；金属置换；动力/其它工具；厚壁零件；阀门/阀门配件；

供应：美国阿莫科 PPA AS-1945HS

45％的玻璃纤维，用于厚壁零件（>3毫米），耐乙二醇，热稳定，汽车上的应用；汽车引擎盖下；外壳
；工业应用；工业配件；机械/机械零件；金属置换；动力/其它工具；厚壁零件；阀门/阀门配件；

供应：美国阿莫科 PPA AS-4133HS

33％的玻璃纤维，高强度，高刚性，快速循环时间，热稳定，润滑，抗蠕变，尺寸稳定，热变形温度320
℃，汽车上的应用；汽车电子；汽车引擎盖下；手机；连接器；电气/电子应用领域；通用；工业应用；
工业配件；草坪和花园设备；机械/机械零件；金属置换；厚壁零件；阀门/阀门配件；

供应：美国阿莫科 PPA AS-4133L

33％的玻璃纤维，用于厚壁零件（>3毫米），快速循环时间，润滑，汽车上的应用；汽车电子；汽车引
擎盖下；手机；电气/电子应用领域；通用；外壳；工业应用；机械/机械零件；金属置换；动力/其它工
具；厚壁零件；阀门/阀门配件；

供应：美国阿莫科 PPA AS-4145HS

45％的玻璃纤维，用于厚壁零件（>3毫米），快速循环时间，热稳定，润滑，汽车上的应用；汽车电子
；汽车引擎盖下；连接器；通用；外壳；工业应用；工业配件；草坪和花园设备；机械/机械零件；金属
置换；厚壁零件；阀门/阀门配件；

供应：美国阿莫科 PPA AT-1001L

未增强，冲击改性，润滑，汽车电子；通用；外壳；工业应用；工业配件；机械/机械零件；金属置换；
石油/天然气应用；
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