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产品详情

厂房铺设防腐瓦有什么注意事项呢？

      防腐瓦因为其优异的性能，已经在大范围的区域内使用，景区，居民住宅，自建别墅，不仅仅
是这些，防腐瓦在工厂厂房方面都非常的受欢迎，防腐瓦质轻耐重，防腐耐候，因为厂房大部分都有腐
蚀性，就像之前我们看到的工厂厂房都是使用的彩钢瓦，但是我们可以看到的是，使用一段时间，彩钢
瓦就锈迹斑斑，工厂腐蚀外加雨水的腐蚀，彩钢瓦已经被众多人所淘汰，用上了防腐瓦，黄岛安得瓦安
装，那么厂房在铺设防腐瓦的时候需要注意些什么？我们一起来看一下。

      建设厂房时，屋面要有坡度，坡度很重要，厂房是非常重要的一个建筑，所以在屋面建设的时
候要仔细注意，不能出现差错，在铺设防腐瓦的时候需要注意每一个细节，否则将会影响厂房使用功效
，安装好才能保障以后厂房的正常使用。在搭建铺设防腐瓦的时候首先要注意的问题那就是屋面要有一
定的坡度，这样才能是厂房防腐瓦发挥出它应有的功能，同时，坡面的是屋面更容易把水排出，安得瓦
质量参数，如果是平屋顶容易造成屋顶积水，增加房梁的负重，坡屋面就可以避免造成屋顶积水，造成
漏水和潮湿，影响货物。

      放线要准确，安装前应根据现场屋面情况进行放线，这样有助于安装瓦时达到横平竖直，保证
安装质量及达到美观效果，厂房不仅要具备使用的能力，外观也要大气，的防腐瓦铺设人员会对房屋顶
层有一个准确的放线过程，这样可以、更快捷的铺设厂房树脂瓦，以确保防腐瓦的铺设质量与铺设进程
，同时还可以让整个屋顶瓦面看起来更加美观大气、整齐划一。

化工厂房都要用的防腐瓦——高耐候树脂瓦！

众所周知，化工厂属于重腐蚀工业厂房。厂房的屋面，地面、墙面、及设备对耐酸碱的防腐度要求较高
。



      那么对于化工厂房屋面的要求，要严苛很多，要求具有非常高的耐强酸碱腐蚀、耐冲击、防龟
裂、防腐耐候性，安得瓦，阻燃隔热性，光滑整洁等等。

      对于此类建筑领域屋面材料的选择，推荐使用结力树脂防腐瓦铺设在大型化工厂房、电镀厂、
电池厂、电解池、制药厂等重度腐蚀的工业厂房，具有超乎意料的效果。

      其中结力增强型树脂防腐瓦，表层采用高耐候工程树脂瓦ASA与基层PVC树脂，中间选用高强纤
维网布，采用复合共挤技术而成，多层构造，将抗冲击性，高耐候性、抗腐蚀性结合为一体。

      其中结力增强型树脂防腐瓦，表层采用高耐候工程树脂瓦ASA与基层PVC树脂，中间选用高强纤
维网布，采用复合共挤技术而成，多层构造，将抗冲击性，高耐候性、抗腐蚀性结合为一体。

树脂防腐瓦特点：

1、氧化指数高，阻燃性能好，阻燃等级B1级别，属难燃材料。

2、瓦面光洁度高，利于屋面排水和自洁净能力。

3、对酸雨以及腐蚀气体的抵抗力强，不生锈。

4、采用复合共挤技术，颜色选择搭配灵活可定制。

5、高耐候性树脂本身致密且不吸水，孟津安得瓦厂家，所以不存在微孔渗水的问题，搭配使用配套的防
水加固配件，解决了屋面漏水问题。

6、有较强的冲击承受能力。试验将1公斤钢球从3米高自由落下，瓦面不会产生裂纹，低温下抗冲击性能
也十分显著。

7、在暴雨、大风等外界噪音影响大时，结力APVC高耐候复合瓦有很好的吸收噪音功效。

8、有很好的承载能力，在常年积雪的地区使用，瓦面也不会产生表面损坏及断裂的现象。

      树脂防腐瓦采用高耐候工程树脂ASA研制而成的。防腐瓦具有防水和隔热的性能，使用起来便于
搬装，而且绿色环保，今天小编就带大家走进防腐瓦中，了解防腐瓦在装卸以及存放中应该注意的事项
。

      一、在装卸的过程中需要保持防腐瓦的水平，尤其是长的防腐瓦，如果抛掷会很容易造成防腐
瓦发生弯曲，损坏，断裂，变形的现象，工人在搬运防腐瓦时也要应当的小心，防止造成防腐瓦的瓦面
发生擦伤的情况，同时也要防止在装卸过程中出现不必要的重复劳动，尽量减少防腐瓦装卸的次数，装
卸次数的增加会使防腐瓦发生损坏的可能性也相应的进行增加；

      二、在吊装过程中，如果防腐瓦在被吊装至屋顶安装时，建议防腐瓦的堆放张数不要超过20张的
范围，以免太多以后造成防腐瓦在装的时候发生断裂和滑落，然后保持防腐瓦的水平方向，可以采用三
点吊装，条件允许的情况下可用焊接水平钢结构作为辅助起吊的工具；

      三、在存放的过程中，防腐瓦的存放区域应该保持地面的平整，或者垫放架子，否则防腐瓦会
因为受力的不平衡导致发生与变形的情况，同时防腐瓦的堆放数量不易过多，堆放高度不应该超过1.2米
，木板或架子堆放高度一般不超过0.8米，防腐瓦的堆放底部不能有尖锐的石块等杂物，虽然防腐瓦有着
非常强的耐候性，可是也要避免发生长期在室外进行堆放的现象，这样会导致防腐瓦淋雨，也会对防腐



瓦的外观造成一定的损坏，影响防腐瓦正常使用。

      防腐瓦依据自身特点，现已经被广泛的使用，大家在日常的使用存放中，一定要注意，妥善保
管，以免防腐瓦发生损坏，这样既浪费成本又拖延工作的效率。

黄岛安得瓦安装-安得瓦-青岛嘉纳安得瓦由青岛嘉纳建筑科技有限公司提供。青岛嘉纳建筑科技有限公
司是一家从事“建筑材料技术开发,镀锌板,彩涂板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健
经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“嘉纳建筑”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，
用户至上”的原则，使嘉纳建筑在砖、瓦及砌块中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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