
鹤壁市赛达蓄电池12V75AH行业标准规格

产品名称 鹤壁市赛达蓄电池12V75AH行业标准规格

公司名称 上海云昇电源设备有限公司

价格 .00/只

规格参数 电压:12V
产地:国产
类型:阀控式密封胶体铅酸免维护

公司地址 上海市奉贤区金碧路1998弄3号

联系电话 18621920102 18621920102

产品详情

鹤壁市赛达蓄电池12V75AH行业标准规格 6.2.3.3 箱变外壳采用冷轧钢经喷砂、热喷锌、喷锌加防腐、喷
进口聚氨酯面漆等防腐工艺处理制作，保证在25年不锈蚀。金属材料经防腐处理后表面覆盖层应有牢固
的附着力，并均匀一致，箱体其他金属构件应采用25年内不锈蚀的防腐处理。箱变外壳应具有足够的机
械强度，耐受GB17467要求的负荷及撞击。 6.2.3.4箱体外观色彩大方、协调、无光污染，内部色彩要与箱
变内部安装的电器设备颜色相协调。（颜色及喷涂由业主后期明确） 6.2.4 配件 6.2.4.1 箱变所有锁盒采用
户外铝合金锁盒并配置工程塑料电力锁。具有足够的机械强度，且锁孔可遮盖,可防止长期淋雨腐蚀。 乳
胶涂料是目前受欢迎、为流行的一种建筑涂料，是建筑涂料的发展方向之一。由于它具有高雅、清新的
装饰效果，、无味的环保特点，在建筑涂料中的比重日益增加，逐渐与接轨。我国建筑涂料正在从以低
档产品为主向以中产品为主过渡，其中乳胶涂料的兴起与发展功不可没。{我国乳胶涂料的研制与开发始
于6年代，真正得到发展是在7年代后期，在建筑的内墙、外墙、顶棚等部位开始大面积推广应用。十几
年来无论从产品品种、产品水平、生产能力、施工机具还是推广应用等方面来看，乳胶涂料都取得了长
足的进步。 蓄电池的安装开箱搬运：禁止在端子部位用力，防止对密封部位造成不良；避免电池倒置、
遭受摔掷或冲击；避免使用绳等金属线类，防止电池短路。检查：包装和电池外观无损伤。点验：电池
数量和配件。参阅：说明书、安装图和注意事项。 Dengta灯塔蓄电池 Desch德斯奇蓄电池
DESTE戴思特蓄电池 DF贝利蓄电池 Diamec德万蓄电池 DrivingPowers驱动力蓄电池 DSTK蓄电池
EADAN伊电蓄电池 EAGLE BATTERY蓄电池 EAST易事特蓄电池 EATDAN蓄电池 EATON伊顿蓄电池
EFFEKTA蓄电池 EHKS霍克斯蓄电池 ENDURING恒力蓄电池 EPUTER爱浦特蓄电池 EROT易荣特蓄电池
ESG蓄电池 ETARIO蓄电池 Eurus欧洛斯蓄电池 FIAMM非 凡蓄电池 FirstPower一电蓄电池
FORCE强势蓄电池 Fortune Power蓄电池 FSP全汉蓄电池 FULLRIVER丰江蓄电池 G-BATT冠臻蓄电池
GDPAX蓄电池 GEB蓄电池 GME蓄电池 GMP蓄电池 GNB蓄电池 GOODEN古登蓄电池 GS-YUASA蓄电池 

大兴安岭驱动力蓄电池12V24AH设备ups电池
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