
楼体字安装 亿天广告 广丰楼体字

产品名称 楼体字安装 亿天广告 广丰楼体字

公司名称 南昌亿天广告有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南昌市西湖区孺子路171号1栋5楼501房

联系电话 13699526870 13699526870

产品详情

树脂发光字的品质优劣应该如何鉴别？

首先看选材。好的树脂发光字制作工艺会选用的树脂和亚克力板材。厂家会挑选透明性高、机械强度高
、重量轻、易加工的亚克力作为原材料，寻乌楼体字，这样生产出来的树脂发光字才会发光均匀、抵抗
能力强、使用寿命长。

其次看雕刻。树脂发光字的雕刻较麻烦，共分4步完成，楼体字安装，步是字壳的切割;第二步是字壳的
围边;第三步是透明亚克力的切割;第四步是切割出底板。每一步都需经过精雕细琢，不能出差错，所以想
要生产出精品树脂发光字，首先必须拥有进的加工设备和的技术工人。

然后看布灯。布灯是一个技术活，每一根细线都决定着树脂发光字的发光是否均匀，每一根电线的装备
和搭配都要求，不会多一根也不会少一根，楼体网格发光字，在精细的操作中将各类小灯布置得恰到好
处。

后看树脂。好的树脂发光字制作工艺对树脂的要求很严格，树脂要厚薄适中、均匀适度，摸起来要光滑
细腻，看起来要饱满，给人一种的触觉和视觉享受。

无边发光字

由正面、围边、发光源三部分组成，具有表面光滑、发光均匀、立体感强、色彩鲜艳等优势。

吸塑字

吸塑字具有色彩艳丽，的特性，楼体发光字，无论白天还是夜晚，都具有强烈的视觉冲击力。吸塑字也
是一种发光字，板面通常使用亚克力板吸塑成型，再由底座等组合而成。其内部置入LED灯或是高压灯
，表面工艺有平面、平鼓、球鼓、棱鼓等形式，箱体材料有铁皮烤漆、铝型材、不锈钢、钛金等，字面



色彩既可以是固有色板，也可以是专色或四色丝印。 

发光字材料

防水LED灯串产品特性：

1 防水LED灯串充分发挥点光源优势：任意组合，体现随意性。

2 安装方便，有效降低安装成本。大大提升品质，减少不良损耗。

3 LED灯座双向取、装。让维护变得简单。LED工程维护难的问题。

4 科学的防水处理方案，主要用于户外。

防水LED灯串产品规格：

1 5个或20个一串。

2 工作电压：DC5V。

3 防护等级：IP53.

4 LED工作电流：15-18mA.

5 防水LED产品颜色：红，黄，兰，绿，白。

楼体字安装-亿天广告-广丰楼体字由南昌亿天广告有限公司提供。南昌亿天广告有限公司位于南昌市西
湖区孺子路197号亿天广告。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前亿天广告在广告服务中享有良好的声
誉。亿天广告取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。亿天广告全体员
工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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