
单面三波波形护栏预算单价 吴忠三波波形护栏 通程护栏板

产品名称 单面三波波形护栏预算单价 吴忠三波波形护栏
通程护栏板

公司名称 山东冠县通程交通设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东冠县开发区工业园

联系电话  15725590355

产品详情

三波波形护栏

按表面处理分为：

  1.热镀锌波形护栏

  2.镀锌喷塑

  按设置地点分：

  1.路测护栏

  2.中央分隔带护栏

  高速公路防撞护栏按防撞等级分为A级和S级（加强型）

  常用路侧波形护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级护栏板常用规格.

  二波型护栏板：4320mm*310mm*85mm*3/4

  二波型护栏板立柱:140mm*4.5mm*高度

  三波型护栏板：4320mm*506mm*85mm*4mm

  三波型护栏板立柱：30mm*130mm*6mm*高度

  通行业标准JT/T281—2007《高速公路波形梁钢护栏》热浸镀锌波形梁钢护栏和立柱：热镀锌防腐层质
量镀锌附着量g/m2平均镀锌附着量板≥600立柱防阻块≥350镀锌附着量板≥425立柱防阻块≥275镀层厚度



μm平均镀层厚度板≥85立柱防阻块≥50镀层厚度板≥61立柱防阻块≥39热浸镀锌+纯聚酯静电喷涂双涂
层波形梁钢护栏和立柱。平均镀层附着量g/m2板≥270立柱平均镀层厚度μm板≥39立柱涂塑层平均厚度
μm板≥76立柱。

三波波形护栏

高速公路防撞护栏是重要的交通基础设施，我国高速公路是从80年代发展起来的，它对国民经济和社会
的发展起着重要的影响作用。是高速公路重要维护和安全保障设施。

高速公路防撞护栏是典型的冷弯型钢产品，规格是4320*310*3 公司引进的美国R425轧机所采用的带钢自
动校平，精密送料冲孔，18道轧辊缓慢成型，计算机定尺切断等先进的工艺条件，保证了防撞护栏板的
形位尺寸和线形度。其截面尺寸完全符合YB4081-92标准要求。 产品用途：广泛用于高速公路。
材质：不锈钢金属 高强度护栏板技术领域： 本实用新型护栏板，主要用于公路车道的分割防护。

护栏板受损更换方法：

   我们通过观察，吴忠三波波形护栏，卸掉受损的护栏板，然后检查附近的护栏板与立柱是否受到了
损害，有时我们无法用肉眼检查出来，这是我们就需要经过工具测试一下，周边的护栏板是否能达到防
护的效果。卸掉受损的护栏板后，我们需要安装新的护栏板，安装的时候我们需要做到的拼接，单面三
波波形护栏预算单价，保证防撞等级系数，这样才能起到防护的效果。如果立柱受损后我们需要更换立
柱，埋设立柱后应尽量把土压实，并保证不低于之前的路面。后需要将立柱的防雨帽盖上。对于护栏板
的日常维护大家很容易忽视，觉得是无关紧要的，其实护栏板的日常维护非常重要。护栏板如果反光厉
害很有可能导致交通事故，高速公路三波波形护栏规格，本来是防护产品却成了事故的隐患，这就违背
了防护的初衷，所以对护栏板的维护要重视起来，减小护栏板的反光。

单面三波波形护栏预算单价-吴忠三波波形护栏-通程护栏板由山东冠县通程交通设施有限公司提供。“
高速波形护栏板,高速公路护栏板,交通设施配件”选择山东冠县通程交通设施有限公司，公司位于：山东
冠县开发区工业园，多年来，通程护栏板坚持为客户提供好的服务，联系人：程经理。欢迎广大新老客
户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。通程护栏板期待成为您的长期合作伙伴！
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