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产品名称 铣床电主轴批发 广东铣床电主轴
新程轴业机械规格齐全

公司名称 安阳市新程轴业机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳市北关区创业大道西段路北(六寺段)

联系电话 19103720808 19103720808

产品详情

电主轴出现故障的原因怎么办？如何解决？

降速或速度不稳定

原因分析：

电源电压过低，与电气参数不匹配，功率小，转子笼条断裂或接触不良。

处理方法：

首先检查电源输出、频率、电压、功率与电主轴是否匹配，如果电主轴功率偏小，广东铣床电主轴，选
择符合工况要求的较大功率的电主轴，检查笼条质量，选择使用较大容量的电主轴。

安阳市新程轴业机械有限公司，铣床电主轴批发，电主轴生产厂家。

电主轴早是用在磨床上，后来才发展到加T中心。因强大的精密机械工业不断提出要求，使电主轴的功
率和品质不断得到提高。数控机床将、高精度和高柔性集为一体，同时，为了得到高生产率，铣床电主
轴厂家，提高加工精度，高速的加工技术也越来越受到业内的重视。超高速数控机床是实现超高速加工
的物质基础，而高速主轴又是超高速数控机床的“”部件，它不但要求较高的速度、精度，而且要求连
续输出的高转矩能力和非常宽的恒功率运行范嗣，因此，具备相应的高转速和高精度、高速精密和特性
的数控机床电主轴应运而生。 

 



电主轴轴承怎样选型

此系列滚动体为陶瓷材料。陶瓷的重量比钢材轻60%，降低了滚动体离心力的作用，铣床电主轴报价，
从而减少了打滑与自旋现象，与滚道之间的发热量也相应减少，轴承寿命延长；同时陶瓷球热膨胀系数
低，高速运行温度上升时，比标准系列的钢球预紧力小，发热量小。

经过比较，陶瓷球系列的转速约为标准系列的倍，理论运行寿命可高达35倍；当高转速和高承载能力、
高刚性同时需要被满足时，应该考虑选用陶瓷球系列，并将加脂量控制在轴承内部自由空间的15%~20%
。

铣床电主轴批发-广东铣床电主轴-新程轴业机械规格齐全(查看)由安阳市新程轴业机械有限公司提供。安
阳市新程轴业机械有限公司在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，新程轴业机械一直以客户为
中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共
创**。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。同时本公司还是从事电主轴，定制主轴，电主轴厂家的厂
家，欢迎来电咨询。
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