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产品名称 大圆锯片修磨机 圆锯片修磨机
【汉德锯业】实力厂家

公司名称 永康市汉德锯业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省永康市经济开发区民本路38号

联系电话  15858917733

产品详情

如何选择切削液？

磨齿机厂家汉德锯业为大家介绍：

根据工艺条件及要求，初步判定是选用油基还是水基。一般来说，使用高速钢i刀具进行低速切削时用油
基，使用硬质合金刀具进行高速加工时用水基；对产品质量要求高、刀具复杂时用油基，主要希望提高
加工效率时用水基；对于供液困难或切削液不易达到切削区时用油基（如内孔拉削、攻丝等），其他情
况下尽量用水基。总起来说，用油基可获得较好的产品光洁度、较长的刀具寿命，但加工速度高时用油
基会造成烟雾严重，只能用水基。

锯片的生产和检验中，硬度一词经常出现，圆锯片修磨机生产厂家，对于锯片来说，硬度是一张锯片的
真功夫，一张好的锯片其硬度一定要过关。

【磨齿机厂家】汉德锯业为大家介绍布氏硬度：

布氏硬度(HB)一般用于材料较软的时候，如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁。洛氏硬度(HRC)一
般用于硬度较高的材料，如热处理后的硬度等等。

布氏硬度(HB)是以一定大小的试验载荷，将一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入被测金属表面，保持
规定时间，然后卸荷，测量被测表面压痕直径。布氏硬度值是载荷除以压痕球形表面积所得的商。一般
为：以一定的载荷将一定大小的淬硬钢球压入材料表面，保持一段时间，去载后，负荷与其压痕面积之
比值，即为布氏硬度值(HB)，因此布氏硬度单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。



磨齿机认准——汉德锯业！

永康市汉德锯业有限公司是一家从事锯片及锯片加工设备的研究生产和销售的厂家，主要产品有各类木
用、铝用、铁用硬质合金锯片，各类割草用刀片，链条。同时还生产锯片加工所需的各类设备，包括磨
齿、焊齿、喷砂、抛光等设备。

【自动磨齿机厂家】汉德锯业为大家介绍：

锯片的修磨，应交由人士修磨。磨齿机以其轻快，高速度，圆锯片修磨机，精i确，赢得市场的认可，它
适应于多种用途的硬质合金锯片的研磨，圆锯片修磨机厂，使研磨作业在任何条件下都能保持精度高，
操作轻快，是有色金属，塑料，木材加工，家具制造，装潢，铝合金等等的辅助工具。

磨齿机认准——汉德锯业！

大圆锯片修磨机-圆锯片修磨机-【汉德锯业】实力厂家(查看)由永康市汉德锯业有限公司提供。永康市汉
德锯业有限公司位于浙江省永康市经济开发区民本路38号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前汉德
锯业在粉碎设备中享有良好的声誉。汉德锯业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了
一个新的高度。汉德锯业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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