
丽水生活污水处理设备

产品名称 丽水生活污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 65000.00/套

规格参数 副词:农村生活污水处理设备
适用于:景区生活，小区，乡镇生活
适用于:高速服务区、学校生活、收费站

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内

联系电话 15165668721 15165668721

产品详情

一、丽水生活污水处理设备生活污水处理设备的工艺：现代污水处理技术，按处理程度划分，可分为一
级、二级和处理，一般根据水质状况和处理后的水的去向来确定污水处理程度。 

一级处理:主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染，物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一
级处理的污水，BOD一般可去除30%左右，达不到排放。一级处理属于二级处理的预处理。 

二级处理:主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染（BOD，COD），去除率可达90%以上，使有机
污染物达到排放，悬浮物去除率达95%效果好。 

处理:进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够水体富营养化的可溶性无机物等。 

主要有生物脱氮除磷法，混凝沉淀法，砂滤法，活性炭吸附法，离子交换法和电渗析法等。 

丽水生活污水处理设备整个为通过粗格栅的原污水经过污水泵后，经过格栅或者筛率器，之后进入沉砂
池，经过砂水分离的污水进入初次沉淀池，以上为一级处理（即物理处理），初沉池的进入生物处理设
备，有活性污泥法和生物膜法，（其中活性污泥法的反应器有曝气池，氧化沟等，生物膜法包括生物滤
池、生物转盘、生物氧化法和生物流化床），生物处理设备的进入二次沉淀池，二沉池的经过排放或者
进入处理，一级处理结束到此为二级处理，处理包括生物脱氮除磷法，混凝沉淀法，砂滤法，活性炭吸
附法，离子交换法和电渗析法。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备，一部分进入
污泥浓缩池，之后进入污泥消化池，经过脱水和干燥设备后，污泥被后利用。新农村污水处理设备的应
用领域：本技术特别针对有机物浓度大、高毒性、高色度、难生化废水的处理，可大幅度地废水的色度
和COD，B/C比值即废水的可生化性 

四、使用：1、能够处理生活综合性废水及其相类似的有机污水；2、采用碳钢防腐、不锈钢、玻璃钢结
构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达50年以上；3、全套装置施工简单、操作容易，所有
机械设备均为自动化控制，全部装置可设置于地表以；五、适用范围：1、宾馆、饭店、疗养院、；2、
住宅小区、。 2、在给排水处理工艺中的固液、液液和比重近于水的微笑悬浮物的进行去除；3、面积小



，单位面积产水量高，渣体含水率低；4、溶入的气体经骤然减压释放，，产生的气泡不仅微细，粒度均
匀，密度大，而且上浮，对扰动微小，特别适用于对疏松絮凝体，颗粒的固液分离；5、加压条件下，空
气溶解度大，供气气浮。丽水生活污水处理设备 
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