
中压Z41H--PN1.6MPa明杆楔式闸阀

产品名称 中压Z41H--PN1.6MPa明杆楔式闸阀

公司名称 福州市仓山城门下洋通用阀门厂

价格 350.00/件

规格参数 品牌:福州仓山城门下洋通用阀门厂
型号:Z41H--PN1.6MPa
规格:DN50--DN300

公司地址 中国 福建 福州市仓山区
福建省福州市仓山区城门下洋桥头18号

联系电话 86 0591 13799415065 15959150075

产品详情

品牌 福州仓山城门下洋通用阀
门厂

型号 Z41H--PN1.6MPa

规格 DN50--DN300 公称压力 PN1.6MPa
公称直径 DN150--300（mm） 产品别名 中压闸阀
适用范围 水、蒸汽、煤气、油品 材质 球墨铸铁、铸铁
连接形式 法兰 压力环境 常压
工作温度 常温 标准 国标
类型 直通式 外形 中型
流动方向 双向 形态 旋转阀
用途 水、蒸汽、煤气、油品

概述；

 广泛用于给排水、煤气、电力、冶金、石油、化工、轻纺以及城建等行业，在蒸汽、水、油类介质的
管路上作启闭用。

性能及特点；

 闸阀是最常用的截止阀之一，主要用来接通或截断管路中的介质；闸阀适用的压力、温度及口径范围
很大，尤其适用于中、大口径的管道。

 明杆闸阀的阀杆带动闸板一起升降，阀杆上的传动螺纹在阀体外部，因此，可根据阀杆的运动方向和
位置直观地判断闸板启闭和位置，而且传动螺纹便于润滑和不受流体腐蚀，但它要求有较大的安装空间
。

 楔式刚性单闸板结构简单，尺寸小，使用比较可靠，它适用于常温、中温的各种介质和压力的环境。
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