
Z945W--PN10MPa电动楔式闸阀

产品名称 Z945W--PN10MPa电动楔式闸阀

公司名称 福州市仓山城门下洋通用阀门厂

价格 3750.00/件

规格参数 品牌:福州仓山城门下洋通用阀门厂
型号:Z945W--PN10MPa
连接形式:法兰

公司地址 中国 福建 福州市仓山区
福建省福州市仓山区城门下洋桥头18号

联系电话 86 0591 13799415065 15959150075

产品详情

品牌 福州仓山城门下洋通用阀
门厂

型号 Z945W--PN10MPa

连接形式 法兰 主体材料 铸铁
公称通径 DN150（mm） 适用介质 水、煤气、电力、冶金、

石油、化工、
材质 铸铁、碳钢、球墨 密封形式 硬密封型
标准 国标 外形 中型
流动方向 双向 驱动方式 电动装置
零部件及配件 阀体、闸板、阀杆螺母、

密封垫、阀盖、阀杆、填
料、填料压盖、传动支架
、电动装置

用途 电力、冶金、石油、化工
、水污水

压力环境 PN1.0MPa 工作温度 常温
类型(通道位置) 直通式

概述；

 铸铁闸阀是我厂生产了三十余年的主导产品。近年来，参照jis、ahsi和bs等国外产品，在设计上有所创
新，工艺上有改进，使产品的内在质量和外观造型得到改进，并严格按国标gb12232-89《通用阀门法兰连
接铁制闸阀》标准制造验收。

用途；

 该阀门广泛适用于石油、化工、煤炭、电力、冶金、造纸、水利水库等行业的水利工程及污水处理工
程中，对各种介质尤其是含泥沙有腐蚀的污水进行通断和调节。



性能及特点；

 1、结构刚度好，密封性能优良，其密封泄漏量远远低于美国水道协会awwac501标准规定。

 2、阀门分为圆形和方形，并有埋枢式和悬挂式及可与管道连接的法兰式。

 3、结动方式有手动和电动两种。电动具有控制安全可靠，现场操作、远距离控制和计算机程序控制等
操作方式。

 4、阀门易损件和阀杆采用不锈钢材料，具有防腐蚀性能好、使用寿命长等优点。
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