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防紫外线洁净室灯安装方法之二

第2种方法是采用明装方法来安装防紫外线洁净室灯（防紫外线洁净室灯）。

安装步骤1：首先，使用螺丝刀将led面板灯或led净化灯转换框上面的螺母拧紧，将其牢牢地固定在水泥
天花板上面。

安装步骤2：连接好防紫外线洁净室灯、防紫外线洁净室灯的驱动和电源线，将驱动及连接线固定放好。

安装步骤3：将led面板灯、防紫外线洁净室灯按压嵌入安装好的转换框内，注意要用力按压，LED面板灯
（净化灯）一定要完全嵌入转换框。

防紫外线洁净室灯——洁净室灯具

一、 防紫外线洁净室灯-产品特点



1. 防紫外线洁净室灯是面发光产品，发光面积大，与其它类型灯具对比，同样亮度下，面板灯发光柔和
，不刺眼。 

2.防紫外线洁净室灯是外形超薄，一般厚度在11-16毫米左右，是所有LED照明灯具中薄的产品。 

3. LED面板灯发热少，散热功能完备，功率低，发热少。与传统灯具对比，可降低空调的功耗。

4. LED面板灯寿命长。LED理论寿命长达10万小时。如按每天8小时计算，其理论寿命在27年以上。

5. LED面板灯抗振能力强。在LED面板灯中，LED光源是一种高硬度树脂发光体而非钨丝玻璃等，不容易
损坏，外壳材料由铝材和PC材料组成，而且整灯契合度很高，不易变形，也不像玻璃陶瓷等外壳灯具般
易碎或损坏，因此其抗振力相对比较强的。

6.
LED面板灯无频闪，保护眼睛。LED面板灯使用的是LED光源，LED光源所发出的光是静态的光，无频闪

7.

LED面板灯耗电低。一个2-3平方的卫生间仅需要一个8W的LED面板灯就可以了。

8.防紫外线洁净室灯绿色环保。LED面板灯是一款绿色环保的照明灯具，产品废弃物少、制造过程不存在
污染；半导体照明具有可循环、可回收的特点，对经济社会的可持续发展具有重要作用。 

判断LED防紫外线洁净室灯好坏的方法

今天我们为大家提供几条判断LED防紫外线洁净室灯好坏的方法。

对于LED防紫外线洁净室灯，首先，我们先从LED防紫外线洁净室灯供电电源着手，一般用户拿着LED防
紫外线洁净室灯供电电源从重量上来分辨，如胶壳与胶壳，防水电源与防水电源相比，然后看电源的输
出线和输入线的质量做一个对比。的LED净化灯电源在线材上也有很大要求，一般净采用无铝环保线材
。

其二看产品背部，为了便LED防紫外线洁净室灯表面的更加牢固，LED净化灯背部螺钉一般均在一定的
数量。

其三，如果是阳极喷砂表面的LED防紫外线洁净室灯，使用油性笔在产品边框上画线，用温布沾上清水
擦式，看能否还原LED洁净平板灯产品如初。一般LED防紫外线洁净室灯在产品表面均做了防粘尘处理
。具有一定的耐腐蚀性和防尘功能。所以对于油性笔而言，LED洁净平板灯也能很好起到还原功能。
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