
纵城智能寿命长 液位传感器剥线插片焊接设备定做

产品名称 纵城智能寿命长
液位传感器剥线插片焊接设备定做

公司名称 东莞纵城智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市万江街道新和新城街1号202室

联系电话  13238307892

产品详情

流水线的上风和特性

  1.整合生产工艺，可在流水线上布置多种工位，流水线知足生产需求；

  2.可扩展性高，可根据工厂需求，设计吻合产品生产需求的流水线；

  3.节约工厂生产成本，可肯定程度上节约生产工人数量，实现肯定程度的主动化生产，前期投入不大
，回报  率高；

流水线的特性

  1.工作地化程度高。

  2.工艺过程是封闭的，工作地按工艺顺序排列，劳动对象在工序间做单向移动

  3.每道工序的加工时间同各道工序的工作地数量比例相同等。

  4.每道工序都按同一的节拍进行生产。所谓节拍是指相邻两件成品的出产时间间隔。

机械化的时代给我们的生活带来了极大的方便，如今，我们经常会使用到东莞流水线，那是因为它的应
用非常广泛。我们在使用的过程中要注重对它的正确使用，这样子可以延长它的使用时间，还有就是不
会对我们进行正常工作造成影响。  东莞纵城智能科技有限公司传感器自动生产流水线期量标准就是经
过科学分析和计算，对加工对象在生产过程中的运动所规定的一组时间和数量标准。期量标准是有关生
产期限和生产数量的标准，因而企业的生产类型和生产组织形式不同时，采用的期量标准也就不同，具
体而言：



 1、大量流水线生产的期量标准有节拍、节奏、流水线工作指示图表、在制品定额等。

 2、成批生产得期量标准有批量、生产间隔期、生产周期、生产提前期、在制品定额、交货期等。

 3、单间生产的期量标准有生产周期、生产提前期等。

 先进合理的流水线期量标准是编制生产作 业计划的重要依据，它是保证生产的配套性、连续性、充分
利用设备能力的重要条件。制定合理的期量标准，对于准确确定产品的投入和产出时间，做好生产过程
各 环节的衔接，缩短产品生产周期，节约企业在制品占用，都有重要的作用。

   流水线期量标准随产品品种、生产类型、生产组织形式而有所差别，但制定期量标准时都应遵循科
学性、合理性和先进性的原则

我国厂家应该尽快运用高科技加工剥线插片焊接设备

目前国内激光焊接机在性能上已和国外产品相差不远，完全可以胜任国内生产传感器的工艺要求，但价
格是国外同类产品的1/3-1/5。为提高国内传感器整体水平以及发展民族激光产业，我国的传感器生产厂
家应尽快采用国产激光焊接机来生产加工传感器，以增加产品竞争力，开拓国际市场。纵城智能拥有多
年剥线插片焊接设备的研发生产经验，您要是需要剥线插片焊接设备的话可以前来咨询。
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