
诊所医疗废弃物污水处理方案

产品名称 诊所医疗废弃物污水处理方案

公司名称 潍坊润华环保设备有限公司

价格 1200.00/套

规格参数 品牌:润华环保
型号:RH
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市奎文区金宝产业园

联系电话 0536-4821296 13589156691

产品详情

诊所医疗废弃物污水处理方案医院污水处理设备是一种电解装置，它采用电及电解隔膜，电解饱和食盐
水，产生含ClO2、Cl2、O3、H2O2等多种成分的混合消毒气与待处理水体充分混合后达到消毒处理的目
的。天就给大家来讲解一下医院污水处理设备使用规范。

1.医院污水处理设备基本要求产品应符合标准HJ/T257-2006《医院污水处理设备》的规定，并按照经规定
程序批准的图样及技术文件制造。

2.医院污水处理设备基本要求发生器的设计应按GB5083《生产设备安全卫生设计总则》进行;电气设计应
按GB/T4064《电气设备安全设计导则》进行。

3.发生器设置外壳接地螺栓，外壳各部分及电源部分金属结构件与接地螺栓间应有可靠的电气联接，联
接电阻实测值应小于0.1Ω。接地螺栓应设置明显的接地标志。

4.医院污水处理设备基本要求有效氯产量大于20g/h的发生器，其电解槽、储液箱和阴室应采用封闭式结
构，并设置与通往室外排气管路联接的通用接口。

5.医院污水处理设备基本要求有效氯产量大于20g/h的发生器，应设置电解电流、电解电压监测仪表，其
精度不低于2.5。

6.发生器的电解槽应采用耐腐蚀、耐温材料制造，结构设计应考虑便于进行电的清洗操作、电拆卸、隔
膜更换，并设有电解液放空口。

诊所医疗废弃物污水处理方案洗相废水要来自放射科照片洗印，其间含有的污染物质要是显景剂、定影
剂和漂白剂等。此外，还含有来自于定影液中的银，可进行收回利用。银的收回办法有电解提银法和化
学沉积法，低浓度含银废水也可选用离子交换法和活性炭吸附法处理。含汞废水处理含汞废水要来自各
种口腔门诊和计测仪器仪表中运用的汞。汞的损害大，进入水体后可转化为有机汞，并经过食物链的富
集浓缩。含汞庋水处理办法包括铁屑还原法、化学沉积法、活性炭吸附法和离子交。酸性废水处理医院



酸性废水要来自于查验项目或化学清洗剂。酸性废水腐蚀排水管道，与金属反响发生氢气，浓度较高时
与水触摸放热，与盐类触摸发生爆破。酸性废水引起废水全体pH值的改变，也会引起和促进其他化学物
质的改变。氮化钠等物质在酸性条件下能生成叠氮化钠（NaN３），引起爆破，且有很强的毒性。对酸
性麽水常选用中和处理。以氢氧化钠、石灰作为中和剂，参加酸性废水中经过拌和到达意图。感染性病
毒废水的处理医院污水中含有很多的病源微生物、病毒和化学药剂。具有空间污染、急性感染和潜伏性
感染的特征病毒废水可选用消毒剂和紫外光照耀的办法进行处理。
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