
河源不锈钢机箱机柜设备 不锈钢机箱机柜设备定制 霸业

产品名称 河源不锈钢机箱机柜设备
不锈钢机箱机柜设备定制 霸业

公司名称 广州市霸业电气自动化成套设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市南沙区东涌镇市鱼路自编237号E栋

联系电话  18665590577

产品详情

不锈钢机箱机柜设备不锈钢配电箱——广州市霸业电气自动化成套设备有限公司是专门生产户外不锈钢
配电箱、室外不锈钢配电箱的。

照明灯具防爆配电箱(板)内不设定N和PE汇流排

不良影响：不设定N和PE汇流排，不锈钢机箱机柜设备定做，没法确保路线安全性运作。

对策：照明灯具防爆配电箱(板)内，应各自设定零线(N线)和保护区线(PE线)汇流排，零线和保护地线应
在汇流排上连接，不可绞接，并应该有识别号。

06照明灯具防爆配电箱(板)安置的螺旋式熔断器其布线歪斜

不良影响：照明灯具防爆配电箱(板)安置的螺旋式熔断器布线有误将电源线放到螺纹的接线端子上，危
害拆换熔芯，并且实际操作不合理，不锈钢机箱机柜设备定制，还很容易引起触电事故。

对策：为确保安全性，不锈钢机箱机柜设备生产厂家，照明灯具防爆配电箱(板)内安置的螺旋式熔断器
，其电源线该接在中间接触点的端子上，河源不锈钢机箱机柜设备，负载线该接在螺纹的端子上。

欢迎咨询霸业电气自动化成套设备了解更多不锈钢机箱机柜设备

不锈钢机箱机柜设备不锈钢配电箱——广州市霸业电气自动化成套设备有限公司是专门生产户外不锈钢
配电箱、室外不锈钢配电箱的。

防爆照明灯具动力配电箱应用领域



1.适用1区、2区风险汽体场地;

2.适用IIA、IIB、IIC类T1-T6组可燃性混合气体或蒸气环境;

3.适用室内、室外(IP54、IP65*)

4.适用性场地;

5.适用石油开采、存储、化工厂、药业、纺织业、印染厂、环境及危险化学品库房设备等风险环境;

6.用以照明灯具或驱动力路线的电源配电设备;

欢迎咨询霸业电气自动化成套设备了解更多不锈钢机箱机柜设备

不锈钢机箱机柜设备不锈钢配电箱——广州市霸业电气自动化成套设备有限公司是专门生产户外不锈钢
配电箱、室外不锈钢配电箱的。

不锈钢配电箱主要分为两部分

一是一整套配电箱外壳及其相关金属配件。

二是电器元件，包括开关、继电器、断路器、接线等。

机柜装有以下组件：断路器；漏电流保护开关；双电源自动切换；浪涌保护装置；电表；电表; 电压表。

断路器：开关是配电柜的主要部件。

漏电保护开关：兼具漏电保护功能，漏电保护器的主要作用是在人接触带电体、跳闸时保证人身安全。
如果电气设备绝缘不好，漏电到外壳，漏电保护器也会跳闸，避免人为触电。还具有电流通断、过载保
护、短路保护等功能。

双电源自动切换：双电源自动切换是电源二选一的自动切换系统。适用于UPS-UPS、UPS-发电机、UPS-
市电等任意两种电源的连续功率转换。

欢迎咨询霸业电气自动化成套设备了解更多不锈钢机箱机柜设备

河源不锈钢机箱机柜设备-不锈钢机箱机柜设备定制-霸业由广州市霸业电气自动化成套设备有限公司提
供。广州市霸业电气自动化成套设备有限公司是从事“电力柜，控制柜，配电箱”的企业，公司秉承“
诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：许小宇。
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