
研华IPC-610工控机 千兆网口

产品名称 研华IPC-610工控机 千兆网口

公司名称 北京八倍体科技发展有限责任公司

价格 7900.00/套

规格参数 品牌:研华
型号:IPC-610
设备类型:工控机

公司地址 中国 北京市海淀区 北京市海淀区中关村大街11
号E世界财富中心C座7层C747B

联系电话 86 010 82486815/82486597

产品详情

品牌 研华 型号 IPC-610
设备类型 工控机 外形尺寸 177(H)×482(W)×450(D)

（mm）
OEM 可OEM 质保 二（年）
配置参数

产品广泛应用于电信、铁路交通、视频监控、计量监测、工业现场仪器仪表等领域

机箱 4u高上架式机箱可支持到14个卡

面板 双前置带过滤冷却风扇，满足最佳空气流向，前置usb&ps/2接口

驱动器空间 抗震动设计的驱动器支架支持安装3个5.25”和1个3.5”磁盘驱动器，配dvd

底板 特殊的附带橡胶垫的紧固夹具可以更好的防止板卡在恶劣环境下受到意外的震动

i/o接口 2个rs-232接口,其中com2可支持rs-485/422 1个并口， 2个usb2.0接口

视频接口 1个集成vga控制器，共享内存架构



网络 支持1个1000兆以太网接口

扩展总线 提供4个pci扩展槽和8个isa扩展槽

外形尺寸 177mm(h)×482mm(w)×478mm(d)

重量 17kg

主板 研华pca-6194vg采用intel q965芯片组，整机支持lga775封装的intel
酷睿2/奔腾4/奔腾d/赛扬d系列的微处理器

处理器 标配酷睿2e7300处理器

内存 标配2g内存, 最大支持8g内存

存储 标配320g串口硬盘,两个ata100/66/33标准ide接口，提供3个硬盘位和1个光驱位

电源 灵活的机构设计支持300w ps/2电源和atx冗余电源

可靠性 mtbf≥50000 h

工作温度 －10℃～＋55℃

存储温度 －40℃～＋60℃

其它 一组音频输入/输出接口

注：加粗字体的部件可以根据客户需求进行调整。

 北京八倍体科技发展有限责任公司，主要面向工业自动化领域，公司一直致力于工业控制计算机、嵌
入式系统和工业自动化产品的销售和服务。 本公司主要销售产品包括研祥工控机、研华工控机、数据采
集卡、工控机配件及配套产品等，产品广泛应用于电信、铁路交通、视频监控、计量监测、工业现场仪
器仪表等领域，以高品质、高性价比的特性深受业界及广大用户的认同。公司也可按客户的需要提供更
有效率的oem/odm系统解决方案。 在过去的几年里，公司代理、销售的产品已广泛应用于橡塑、冶金、
石化等产业机械以及铁路运输、安防监控等领域。公司承揽了的很多工程项目得到了广大用户的信任和
支持，使得公司在广泛的合作中保持良性发展。 公司具有完善的系统集成、产品开发、工程项目实施等



技术能力。可根据用户的要求为用户提供良好的系统集成方案。 我们秉承“优良的品质，实在的价格，
放心的服务”，北京八倍体科技发展有限责任公司将以推动产业自动化、信息化和智能化建设为己任，
通过与客户的精诚合作，实现自身的永恒价值。
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