
聚脲防水涂料价格 聚脲防腐材料生产厂家 聚脲施工多少钱一平

产品名称 聚脲防水涂料价格 聚脲防腐材料生产厂家
聚脲施工多少钱一平

公司名称 青岛昌盛达涂料科技有限公司

价格 26.00/千克

规格参数 品牌:城盾
产地:青岛
用途:防水防腐耐磨阻燃工程

公司地址 中城路345号海都商务中心

联系电话  17762009259

产品详情

聚脲防水能用多少年？

在地面、屋顶、水池、桥面等施工中，都需要使用到大量的防水材料，这样能对基面起到
良好的保护作用，能避免出现渗水、开裂等问题，还能延长基面的有效寿命。在防水材料
中，聚脲防水使用较多，那聚脲防水能用多少年呢？

在10~30年之间，它的使用寿命和基面情况、施工水平、保养方法有关。聚脲屋面防水
，在无外力破坏的情况下，一般可使用30年；在水池、水上乐园等潮湿的地方，一般可用
10 年；在桥面、天桥等地方，一般可用30年，但每隔10年就要定期养护。

聚脲防水施工要注意什么

1.在施工前，要将基面处理干净，要将聚脲防水材料搅拌均匀。在施工中，若发现它的涂
层存在鼓泡、漏喷等问题，需及时修补。

2.对于缺陷部位，若是离喷涂时间较短，则需先对涂层的表面打磨，将表面清理干净后，
才能二次喷涂；若是离喷涂时间较长，那不仅要对涂层的表面打磨，还要再涂抹专用的处
理剂，再使用专用的修补设备来修补、刮平，这样才能保证整个涂层的平整、均匀、连续
与紧密。

3.在喷涂时，需根据施工面情况，对其设备进行合理的设置，这样能有效使压力平衡，能
避免压力偏大，若是压力偏大，就容易出现起泡、不固化等问题。
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4.在施工时，要注意天气是否合适。若是遇到雷雨天气，需停止施工，以免影响到它的施
工效果。在施工时，施工人员还需做好安全防护措施，以免发生安全事故。
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