
酪素胶JJL-101 金结力品质

产品名称 酪素胶JJL-101 金结力品质

公司名称 济南金结力化工有限责任公司

价格 190.00/桶

规格参数 型号:JJL-101
粘合材料类型:玻璃、塑料类、纸张类
品牌:金结力

公司地址 济南市天桥区洛口赵家庄230号

联系电话 13806400318

产品详情

型号 JJL-101 粘合材料类型 玻璃、塑料类、纸张类
品牌 金结力 树脂胶的分类 聚乙烯醇胶
热熔胶类型 压敏热熔胶 剪切强度 40000（MPa）
有效物质≥ 45（％） 活性使用期 12（min）
工作温度 30（℃） 保质期 6（个月）
执行标准 ISO9001 CAS 99

【应用范围】啤酒工业中纸标、铝箔标的粘贴及其它类的似的饮品及食品工业中商标的粘贴。 性能指标 测试方法 粘度 600，000-100，000mpa.s(25℃) (夏天30° c冬天23°
c下测定） gb2294-81 ph值 7.5±1 干燥时间 纸标≤30-60秒 铝箔≤10分钟 （纤维撕裂）（用手推动商标有皱） 耐水性 >72小时（0-2° c冰水） 洗脱时间 ≥6分钟 （2%naoh,70℃）
【产品特性】 很好的初粘力及快干性，使贴完标的瓶子在传送带上不会因瓶子相互碰撞致使商标移位。良好的耐冰及潮湿稳定性强，流动性好，长期放置不分层。对贴标机不会造
成腐蚀，铝箔包裹的瓶盖不会生锈。 【注意事项】建议使用温度25-30℃ 储存温度 15-25℃
不能与其它类型胶水（如化学胶）混合使用。保质期六个月（使用后应将包装容器盖紧）。 【附】金结力酷素胶适用不同的机速，其中： jjl-b型适合-20，000瓶/小时 jjl-
a型适合-40，000瓶/小时 jjl适合于krones,khs,jagenber等高速贴标机。

企业联系方式

联系人： 沃贵平

电话： 086-0531-85706606

传真： 85705275

移动电话：

电子邮件： jjl@sdjjl.com

邮政编码： 250001

其它：
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