
多规格高压直管 河北初芒 高压直管

产品名称 多规格高压直管 河北初芒 高压直管

公司名称 河北初芒管业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市景县景州镇景新大街南东开发区

联系电话 13292281577 13292281577

产品详情

高压直管短接这种产品的在设计方面具有的特点如下：

1.高压整体直管端部为由壬，高压直管由壬短接，不用螺纹连接，更安全;

2.装卸方便、快速;

3.强度高、重量轻;

4.短节各项技术参数和性能符合API Spec 6A的规范，高压直管，可与国外同类产品互换

   
高压由壬直管短接配有可更换的弹性橡胶密封环，多规格高压直管，坚固壁厚，设计用于高压系统。

     由壬直管短接推荐用于注水泥、压裂、酸化、测试及堵塞和压井管线，也可用于无压密封连接，
采用对焊。

如何改进高压活动弯头的使用年限

弯头体使用寿命的主要因素是弯头体的材质及热处理后的机械性能。调质处理可满足工件的抗冲击等综
合机械性能，工件内表面的高频淬火可以满足工件的高硬度、高
耐磨性。而决定工件精度的Z主要因素是磨轮、工件和机床夹
具组成的整个系统的总刚度。满足了上述要求即可使工件的使 用寿命明显提高。

   



   活动弯头可提供十种不同形式，可以一种方向、两种方向和三种不同方向旋转360度，可提供常温
、低温和含硫气体条件下的各种型号的活动弯头及修理包，它可以与SPM公司的同类产品互换。

      活动弯头采用高强度合金钢，经特殊热处理工艺制造。它采用的弹道、钢球结构，整体高压直
管，确保活动弯头有良好的转动性能和抗冲击性能。Acme螺纹连接，它具有拆卸方便、快捷、连接牢固
、可靠的特点。多重的密封设计和极高的加工精度，确保活动弯头的密封性能。

多规格高压直管-
河北初芒(在线咨询)-高压直管由河北初芒管业有限公司提供。河北初芒管业有限公司是河北 衡水 ,钻采
设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在河北
初芒领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创河北初芒更加美好的未来。
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