
ZJB200A型高频振动棒电源变频机组

产品名称 ZJB200A型高频振动棒电源变频机组

公司名称 武汉恒新科技开发有限公司

价格 7200.00/件

规格参数 品牌:恒新科技
型号:ZJB200A-4
配件适用对象:混凝土机械

公司地址 武汉市汉阳区汉阳大道扁担山西侧特1号

联系电话  13377876370

产品详情

品牌 恒新科技 型号 ZJB200A-4
配件适用对象 混凝土机械

zjb200a-4/zdn50、zdn60型高频低噪声环保型电机内装插入式振动器系列及成套设备，是本公司于上世纪

末在国内首创研发出的国家级新产品。它主要适用于公路、桥梁、遂道、机场、河道、核电站及城市工

民建的混凝土施工的振捣密实。应用特点：具有传统工频软轴振动器无法达到的高密实度、作业半径大

、激振力强、工作机动性好等优点;也广泛配套应用于各种混凝土摊铺机上。其综合技术性能完全达到或

超过了国际同类水平。

振动器规格&参数

型号：zdn36/50/ 60

振动棒头直径：50-60（mm）

振动棒头长度：52（mm）

电缆线径：3×2.5

软管外径：36（mm）

振动频率：120（r/min）

规格&参数

型号：zjb200a-4

容量：4.5(kav)

相数：3(ph)

尺寸：645×315×485(长×宽×高)mm

输出电压：48(v)

输出频率：200（hz）



振幅：1-2.0（mm）

电机功率：0.65-0（kw）

激振力：650-850（kg）

激振半径：500-80（mm）

作业效率：20-30（m3/h）

作业半径：20-50(m)

重量：15（kg）（含软管电缆）

输出电流：54（a）

输入电压：380(v)

输入频率：50(hz)

输入电流：12(a)

重量：100(kg)

成套标准配置：

一机拖带四棒,

一机拖带三棒,

一机拖带二棒,

一机拖带一棒.
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