
ZJB125型变频机组 恒新科技

产品名称 ZJB125型变频机组 恒新科技

公司名称 武汉恒新科技开发有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:恒新科技
型号:ZJB125
产品别名:变频机组

公司地址 武汉市汉阳区汉阳大道扁担山西侧特1号

联系电话  13377876370

产品详情

品牌 恒新科技 型号 ZJB125
产品别名 变频机组 工程机械种类 混凝土机械
产品用途 主要适用于大型水电站、

机场、海港码头的混凝土
的施工。特别是适用于3
——4级配以上的常态混
凝土或碾压混凝土振捣密
实。与其配用的有ZJB125
型变频机组和FLQ13

产品类型 全新

zjb125型变频机组是我公司首创引进国际先进技术研发的唯一超大型、高效高频电源机组,主要是为zdn13
0高频电机内装插入式振动器提供电源的.其技术性能均达到或超过了国内外同行业先进水平。主要适用
于大型水电站、机场、海港码头的混凝土的施工。特别是适用于3——4级配以上的常态混凝土或碾压混
凝土振捣密实。与其配用的有zdn130型高频振动器和flq130型分路器。（常规配置：一机三棒。全套购置,
净价:36000元/台套）规格&参数

型号：zjb125

容量：10（kav）

相数：3（ph）

重量：210（kg）

输出电压：200（v）

规格&参数

型号：flq130

相数：3(ph)

输出电压：200(v)

输出频率：125(hz)

输出插座数：3

规格&参数

型号：zdn130

振动棒头直径：130（mm）

振动棒头长度：620（mm）

振动频率：7400（r/min）

空载振幅：3（mm）



输出频率：125（hz）

输出电流：35（a）

输入电压：380（v）

输入频率：50（hz）

输入电流：20（a）

外形：800×545×615(mm)

输入电压：200(v)

输入频率：125(hz)

输入插座数：1

外形：366×280×176(mm)

电源：3/125/200（ph/hz/v）

功率：1.85（kw）

重量：35（kg）
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