
尚色led彩色屏安装 led彩色屏公司 盘龙区led彩色屏

产品名称 尚色led彩色屏安装 led彩色屏公司
盘龙区led彩色屏

公司名称 云南尚色科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市五华区人民西路710号西苑茶城B6-13.15号

联系电话  16608715551

产品详情

在选购的时候一定要注意两点：1、显示屏所处的环境。2、观测位置离显示屏位置的距离。只有了解了
这些，你才能选到与你环境相匹配，达到效果的LED全彩显示屏。 

公司从成立至今，一直秉承“质量为先，服务为本”的原则，从施工现场的勘察、效果图设计、工程量
核算、施工方案设计、合同签定、产品选购、进场施工、效果调试再到后期维保等工作公司均制定了一
系列措施以确保为每一个客户朋友提供完善的服务。欢迎来电咨询！ 

刷新率 

       刷新率指的是LED显示屏显示信息每秒钟被完整显示的次数。刷新频率过低，人眼观看LED显
示会有抖动的现象，通常我们在使用相机拍摄时会看到扫描线出现。通常人眼对刷新频率的要求为300Hz
以上，即刷新率只要超过300Hz，用肉眼观看LED显示屏都不会有抖动的感觉，led彩色屏多少钱一平米，
而如果使用相机去拍摄的话根据不同相机的不同设置，一般少要求600Hz以上才能抓拍不到扫描线。 

       高刷新可以提高显示屏的亮度和色彩逼真效果。用数码相机就可以检测出来，如果是高刷新
，相机所拍出的图片很清晰，没有雪花点和扫描线。这一指标在租赁屏和电视转播时尤其重要。 

公司从成立至今，盘龙区led彩色屏，一直秉承“质量为先，led彩色显示屏厂家，服务为本”的原则，从



施工现场的勘察、效果图设计、工程量核算、施工方案设计、合同签定、产品选购、进场施工、效果调
试再到后期维保等工作公司均制定了一系列措施以确保为每一个客户朋友提供完善的服务。欢迎来电咨
询！ 

.白平衡效果

白平衡效果是显示屏重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1：4.6：0.16时才会显示出纯正
的白色，如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差，一般要注意白色是否有偏蓝色，偏黄绿色现
象。白平衡的好坏主要由显示屏的控制系统来决定，管芯对色彩的还原性也有影响。

色彩的还原性

色彩的还原性是指显示屏对色彩的还原性，画面显示的颜色是否与投放的颜色相差过大，led彩色屏公司
，让画面显示的更加真实

公司从成立至今，一直秉承“质量为先，服务为本”的原则，从施工现场的勘察、效果图设计、工程量
核算、施工方案设计、合同签定、产品选购、进场施工、效果调试再到后期维保等工作公司均制定了一
系列措施以确保为每一个客户朋友提供完善的服务。欢迎来电咨询！

尚色led彩色屏安装-led彩色屏公司-盘龙区led彩色屏由云南尚色科技有限公司提供。云南尚色科技有限公
司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，
并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。云南尚色科技——您可信赖的朋友，公司地
址：昆明市五华区人民西路710号西苑茶城B6-1****号，联系人：张总。同时本公司还是从事云南LED全
彩显示屏厂家，昆明LED全彩显示屏批发，LED全彩显示屏价格的厂家，欢迎来电咨询。
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