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2、拆铲口，把升降升起来，把铲口固定螺栓拆掉，把龙门架两边内倒板拆掉。把升降油缸一降，铲口与
输送架脱开。

3、拆液压(电)滚筒、活动架、调节架。把滚筒油管拆了，活动架角铁螺栓拆了，用叉车一拉，液压滚筒
、活动架、调节架都取出来了。

4、抽液压油。拿干净液压油桶4~5个，把挖斗油管拆开，油管放入干净液压油桶，打开按钮，20秒左右
一桶油被抽出，依次抽，抽不出来时立即关电源。把油箱底部放油螺丝打开，放出液压油。

而且会擦伤合作表面，破坏润滑油，促进零件温度升高，润滑油变质破坏机械。因此，关于机械的作业
环境来说：

一、要运用、配套的零部件和润滑油，润滑脂，堵住有害物质。

二、要做好作业现场的机械防护效果，小型轮式扒渣机，确保矿山机械的各个部分能正常作业，避免各
种杂物进入机械内部，造成机械不良的损害，对出现故障的机械，尽量选择正规的维修厂进行修复，一
定要做好准备作业，避免修补现场的零部件灰尘进入到机械部件污染。



巷道环境温度为-5°C～+40°C，矿用轮式扒渣机，大相对湿度不大于90%（温度为25°C时）；

 

扒渣机主要应用在矿山工程、水利工程上，主要用于一些生产空间较小的地方，轮式扒渣机配件，扒渣
机解决了矿洞内一些大型机械无法操作的缺点，是集采集和输送为一体的机械，事实上，它的出现极大
地提升了工作效率，提高了安全性。是采用电动液压控制整个系统，推进力大，扒取范围广，不留下死
角，机器小巧灵便，浙江轮式扒渣机，不需旁人辅助，只需一人即可完成。具有人性化的设计，操作轻
松简单，性能平稳，是新型的绿色环保型产品，使用到如今，已是矿山及较小隧洞内的先进设备。

矿用轮式扒渣机-浙江轮式扒渣机-恒诺信机械(查看)由襄阳市恒诺信机械有限公司提供。襄阳市恒诺信机
械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认
证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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