
烟台安得瓦 青岛嘉纳安得瓦 安得瓦重量

产品名称 烟台安得瓦 青岛嘉纳安得瓦 安得瓦重量

公司名称 青岛嘉纳建筑科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青岛市胶州市里岔镇前观音堂村东南

联系电话 13395327997 13395327997

产品详情

树脂防腐瓦是生锈腐蚀彩钢瓦很好的替代

 由于安装方便，价格适中，彩色钢瓦的使用普遍，但三五年后腐蚀、锈蚀、漏水。使用传统的泥瓦，
多年需要重复捡瓦，很麻烦。这些问题，新型树脂防腐瓦可以解决，树脂防腐瓦不会生锈，使用期间也
不需要翻瓦捡瓦等翻护，可以说是一次安装，一劳永逸！

      彩色钢瓦漏水的原因:风、雨等外力的作用，彩色钢瓦屋顶长时间颤抖，钉眼和铁皮接缝长时间
磨损，雨水生锈，时间长越严重。

      彩钢瓦屋顶容易变形:一，屋顶跨度大，时间长，中间积水，中部重力增大，雨水次数越多变形
越严重，屋顶塌陷。二，带矿棉的屋顶，矿棉具有吸水作用，下雨天，屋顶泄漏的雨水全部聚集在矿棉
中，重量增加。三，厦门季节屋顶高温时，暴雨，彩色钢瓦温度急剧下降，彩色钢瓦收缩，彩色板变形
，钉子松动。

      高低跨屋顶墙脚水冲部浸水:用水泥涂八字角、密封剂或防水涂料进行防水保护。水泥和金属不
结合会出现裂缝，涂料和密封剂的伸长率小也会出现大裂缝。

      为什么耐候密封剂会浸水？耐候密封胶在凝固时收缩，收缩时胶与框之间有分离的可能性，框
有灰尘时更严重。彩钢屋顶长时间的高温加速了耐候性胶的老化，安得瓦质量参数，金属材料的多次热
膨胀收缩，耐候性胶很快就失去了效果。

      防水涂料修补两年后为什么漏水？防水涂料的流动性使施工时涂料厚度不均匀，有间隙难以发
现，加上屋顶的振动，涂料的伸长率低会出现裂缝。防水涂料施工时偷工减料，涂料厚度过薄，烟台安
得瓦，及时老化裂纹。

      彩钢瓦屋顶寿命短，期间反复涂防水涂料麻烦，不隔热。



化工厂房都要用的防腐瓦——高耐候树脂瓦！

众所周知，化工厂属于重腐蚀工业厂房。厂房的屋面，地面、墙面、及设备对耐酸碱的防腐度要求较高
。

      那么对于化工厂房屋面的要求，要严苛很多，要求具有非常高的耐强酸碱腐蚀、耐冲击、防龟
裂、防腐耐候性，阻燃隔热性，光滑整洁等等。

      对于此类建筑领域屋面材料的选择，推荐使用结力树脂防腐瓦铺设在大型化工厂房、电镀厂、
电池厂、电解池、制药厂等重度腐蚀的工业厂房，具有超乎意料的效果。

      其中结力增强型树脂防腐瓦，表层采用高耐候工程树脂瓦ASA与基层PVC树脂，中间选用高强纤
维网布，采用复合共挤技术而成，多层构造，将抗冲击性，高耐候性、抗腐蚀性结合为一体。

      其中结力增强型树脂防腐瓦，表层采用高耐候工程树脂瓦ASA与基层PVC树脂，中间选用高强纤
维网布，采用复合共挤技术而成，多层构造，安得瓦重量，将抗冲击性，高耐候性、抗腐蚀性结合为一
体。

树脂防腐瓦特点：

1、氧化指数高，阻燃性能好，阻燃等级B1级别，属难燃材料。

2、瓦面光洁度高，利于屋面排水和自洁净能力。

3、对酸雨以及腐蚀气体的抵抗力强，不生锈。

4、采用复合共挤技术，颜色选择搭配灵活可定制。

5、高耐候性树脂本身致密且不吸水，所以不存在微孔渗水的问题，搭配使用配套的防水加固配件，解决
了屋面漏水问题。

6、有较强的冲击承受能力。试验将1公斤钢球从3米高自由落下，瓦面不会产生裂纹，低温下抗冲击性能
也十分显著。

7、在暴雨、大风等外界噪音影响大时，结力APVC高耐候复合瓦有很好的吸收噪音功效。

8、有很好的承载能力，在常年积雪的地区使用，瓦面也不会产生表面损坏及断裂的现象。

树脂防腐瓦因其环保、节能等特性，近年来越来越受到追捧，但由于缺乏行业标准，一些不良企业乘虚
而入，树脂防腐瓦的质量问题频频爆出，引发了消费者的拷问，也为行业发展敲响了警钟。树脂防腐瓦
行业标准的发布起到了震慑作用。树脂防腐瓦陷阱众所周知，大部分购买到产品的消费者都是因为在价
格上“图便宜”。很多产品在外观上模仿产品，对于树脂防腐瓦的消费者而言，对这些产品的识别能力
并不高，而吸引他的也就是价格，因此很容易掉入劣质树脂防腐瓦商家的陷阱也并不奇怪。

   那么树脂防腐瓦行业标准，会如何调整产业来促进行业健康发展，业内人士表示，这其实需要在标
准、行业规范、科研甚至消费者教育等各个方面来实现突破。具体而言，树脂防腐瓦行业标准需要跟随
行业发展，需要不断更新树脂防腐瓦的相关技术指标，还有就是要加强规范的强制认证体系和市场准入
体系；树脂防腐瓦行业需要加强信息交流，了解行业发展动态，避免同质化、低质化树脂防腐瓦产品的
盲目投入，从而大力引导资本和技术力量朝产业升级和跨界应用方向投入；树脂防腐瓦企业要加强与高



校、科研机构、行业协会以及其他行业的交流，寻找新的应用发展方向。因此，在当下树脂防腐瓦市场
上，平度安得瓦设备，想要规范树脂防腐瓦市场秩序，但是在这个过程中也需要行业标准的逐渐完善来
助力。当然，在以树脂防腐瓦企业主体的市场上，还需企业加强创新能力，如此树脂防腐瓦市场上的诸
多乱象才能从上得以缓解。

烟台安得瓦-青岛嘉纳安得瓦-安得瓦重量由青岛嘉纳建筑科技有限公司提供。烟台安得瓦-青岛嘉纳安得
瓦-安得瓦重量是青岛嘉纳建筑科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或
图片上的联系电话，索取联系人：邓凯凯。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

