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同样加工条件下生产的熔喷法无纺布为什么会厚薄不均

(一)低熔点纤维与普通纤维混纺：不同纤维具有不同的抱合力，一般说来，棉混纺是指低
熔纤维均具有较大的抱合力，且分散度小，如：日本4080.韩国4080.南亚4080.若低熔点纤
维分散不均匀，则该材料与远东的4080有所不同，由于不能形成足够的网状结构和更薄的
熔喷法无纺布，低熔点纤维含量较少的部分，熔点较低的部位，纤维含量较高，形成较厚
。(二)低熔点纤维熔化不完全：低熔点纤维熔化不完全，主要原因是温度不够，一般情况
下，低温熔喷法无纺布不易出现温度不够，但对于基重、厚度大的产品，则应特别注意温
度不够。由于熔喷法无纺布具有足够的热，熔喷法无纺布一般较厚，位于中间部分的熔喷
法无纺布由于热能很容易减少而形成较薄的熔喷法无纺布，(三)纤维收缩率较高：无论是
常规还是低熔点纤维，如果纤维的热风收缩率较高，在生产熔喷法无纺布过程中，由于收
缩问题也容易产生厚薄不均。恒达布业专门研发熔喷法无纺布，热烈欢迎需要熔喷法无纺
布的广大群众来电洽谈。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市恒达布业有限公司

熔喷法无纺布生产工艺逐步成熟



目前我国熔喷法无纺布的发展形势是，它的生产线正在飞速发展，生产技术在生产和发展
的过程中不断地成熟和完善。目前，我国已形成熔喷的熔喷法无纺布生产线、纺粘熔喷法
无纺布生产线、针刺熔喷法无纺布生产线、水刺熔喷法无纺布生产线、喷胶棉生产线、仿
丝棉生产线等先进生产技术。同时，大型化、化生产线的出现，无形中预示着我国熔喷法
无纺布产能的不断提升和完善。有关人士称，目前，我国已与许多国外先进的生产企业签
署了一份正式合同，以适当的方式引入过滤材料。基于复合材料、人造革基布等先进材料
，成功丰富了我国熔喷法无纺布生产品种，使我国熔喷法无纺布生产的质量和档次不断提
高。在国内，生产设备的优劣在很大程度上直接决定着生产能力和生产效率，就我国目前
熔喷法无纺布生产水平而言，其生产设备仍以国产为主，价格也低于国外先进设备的1/3
，虽然生产效率可能略有下降，但是依赖国产设备，却能有效地降低生产投入，降低生产
成本，有助于企业进一步提高市场竞争力，在整个生产过程中优化经济效益。恒达布业拥
有研发实力和稳定的产品，专门从事熔喷法无纺布的研发和销售，有需要熔喷法无纺布的
朋友可以随时打电话咨询。

现在线上交易的发展非常蓬勃，不仅带动了物流行业，还在一定范围内形成了多、快、好
、省等多种网购便利。由于网购便利，不少企业采购部门也纷纷网上采购、定制，那么，
如何在网上定制针刺熔喷法无纺布呢？1、关于样品：客户在网上定制针刺熔喷法无纺布
之前，智成纤维会先给客户寄出样品，然后再进行定制。还可以根据客户所需要生产的产
品，不同的性能，不同的配方用料，制作打样。2、关于性能：客户通过厂家寄来的针刺
熔喷法无纺布样品，查看其做工，试性能，注意能不能符合自己的要求。智成纤维采用进
口原料聚酯纤维制作针刺熔喷法无纺布，引用设备高速针刺机，力求生产产品质量优良，
让客户满意。3、关于价格：定制针刺熔喷法无纺布的时候，要选择价格合适，质量好的
产品。智成纤维拥有自己的厂房车间，固定的员工流水线生产，注重产品质量，力求每一
款产品出厂，让客户放心满意。质量好的针刺熔喷法无纺布不仅性能好，使用寿命更长，
长远来说，具有很高的价格。恒达布业是一家专门销售熔喷法无纺布的公司，需要熔喷法
无纺布的朋友可以来电咨询，我们将竭诚为您服务。
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