
日喀则德国赛能蓄电池12V260AH太阳能配套电池

产品名称 日喀则德国赛能蓄电池12V260AH太阳能配套电
池

公司名称 上海云昇电源设备有限公司

价格 .00/只

规格参数 电压:12V
产地:国产
类型:阀控式密封胶体铅酸免维护

公司地址 上海市奉贤区金碧路1998弄3号

联系电话 18621920102 18621920102

产品详情

日喀则德国赛能蓄电池12V260AH太阳能配套电池 本次监督抽查中发现的问题有下列几项： 1、空载输出
特性-储能供电方式：该项是考核UPS电源储能状态不带负载时的输出电压和输出频率质量。本次抽查中
，该项有2个批次产品不合格。 2、满载输出特性-储能供电方式：该项是考核UPS电源储能状态带负载时
的输出电压和输出频率质量。本次抽查中，该项有1个批次产品不合格。 3、标识和说明：该项是考核UP
S电源标识的额定值是否明确,该项指标不合格会影响使用者正常、安全的使用。本次抽查中，该项有1个
批次产品不合格。一般在电瓶侧边会有上、下限的标线来供你参考。如发现水位低于下标线，就必须添
加蒸馏水，如果一下拿不到蒸馏水，则可用过滤自来水来应急。水不可加太多，标准是加到上下标线中
间。检查一下电池是否充电正常。如果你有三用电表，在起动发动机后，量一下电瓶两极的电压，必须
超过13V以上才算正常。发现充电电压过低，就需要请人员检修一下充电系统了。如果没有三用电表，
可用目测法:发动机起动后，打开电瓶加水盖，看看每一小格里面有没有冒气泡。
本次监督抽查中发现的问题有下列几项： 1、空载输出特性-储能供电方式：该项是考核UPS电源储能状
态不带负载时的输出电压和输出频率质量。本次抽查中，该项有2个批次产品不合格。 2、满载输出特性-
储能供电方式：该项是考核UPS电源储能状态带负载时的输出电压和输出频率质量。本次抽查中，该项
有1个批次产品不合格。 3、标识和说明：该项是考核UPS电源标识的额定值是否明确,该项指标不合格会
影响使用者正常、安全的使用。本次抽查中，该项有1个批次产品不合格。 BODUN舶顿蓄电池
BOLETAK博力特蓄电池 BPS蓄电池 BRAND布兰德蓄电池 BSB佰特瑞蓄电池 BSOL蓄电池 CATK蓄电池
CGB长光蓄电池 CH.GREAT格瑞 特蓄电池 CHAMPION冠 军蓄电池 CNW储霸蓄电池
CONSENT光盛蓄电池 Contest康迪斯蓄电池 COSLIGHT光宇蓄电池 CRB蓄电池 crownbatt科耐特蓄电池
CSB蓄电池 CSSB蓄电池 CSTK蓄电池 CTD西替帝蓄电池 CTM蓄电池 CTP蓄电池 DAFER德富力蓄电池
DAHUA大华蓄电池 DAYTON PIRATE代顿派瑞蓄电池 DDNC大德诺成蓄电池 DEKA德克蓄电池
DELTA蓄电池 

六盘水市丰日蓄电池12V26AHOA设备
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