
硅pu球场施工 兖州硅pu球场 智多星体育设施 

产品名称 硅pu球场施工 兖州硅pu球场 智多星体育设施

公司名称 河南智多星体育设施工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省濮阳市濮阳县铁丘路与吉村路交叉口路西
南角

联系电话  13693938719

产品详情

因为耐用优越耐候性：硅PU球场不会因紫外线、臭氧、雨水及高低温气候等环境改变而发生褪色、粉化
、发硬、发软等现象，硅pu球场工程施工，并能长期保持其鲜艳的色彩。正常情况下，可以保证八年不
变色，十年不改弹性的使用时间!优越的耐磨性能：硅PU球场能保证外观结构特征恒久稳定不变，耐磨性
好，能满足长期高使用频率的需求!抗污性强面层：硅PU球场坚韧、密实，不易被鞋底或其它硬物刮花，
可长期保持球场光洁如新!在使用中，若因泥土灰尘等污物影响使用效果，直接用清水加适量清洁剂冲刷
即可干净如新。

硅PU球场防水底涂

1）基层干燥后，对明显凸出部分进行打磨处理，然后施工封闭底漆。施工时水泥基面要求坚固、干燥、
干净、平整，硅pu球场施工价格，无油污及粉化现象。

2）必须待基础干燥透彻后用滚筒将底漆材料均匀地滚涂在水泥基面上，起到封闭水泥基面的隙孔，提高
塑胶层与水泥基面的粘结强度的作用，使之不易脱层和产生气泡。如有部分地面吸料较明显的要重复滚
涂一至两遍。待底漆层干固后，再进行下一道工序施工。

硅pu球场施工变色问题原因何在？

一、材料质量有欠缺：硅pu球场材料作为市面上常见的康体地坪材料，常存在这鱼龙混杂、以次充好的



现象。所以需要消费者在选择硅pu球场材料时，要选择企业形象良好，硅pu球场施工，具有好的市场口
碑的品牌。

二、与容器发生反应：与容器发生反应主要可能是硅pu材料中的清漆中酯类溶剂遇水后与铁容器反应变
黑，兖州硅pu球场，或者有时金银粉与清漆发生酸蚀作用，周至硅pu球场工程施工，终使材料颜色变绿
、变暗、失去光泽。

三、贮存时不注意：硅pu球场材料由于贮存的时间过长，未及时启用，导致底部材料发生沉淀，而沉淀
也可能在一定程度上导致变色问题的出现。

硅pu球场施工价格-兖州硅pu球场-智多星体育设施(查看)由河南智多星体育设施工程有限公司提供。河
南智多星体育设施工程有限公司是从事“塑胶跑道,塑胶球场,硅PU篮球场,足球场人造草坪”的企业，公
司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孔经理
。
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