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一说到重型矿石粉碎线链板输送机厂，立马能联想到它的特点，承重大，皮实，耐用。没错，重型链板
输送机就是铁人一般，能经受住种种磨难和考验，下面我们就一起来了解—重型链板输送机。 

重型矿石粉碎线链板输送机厂适合在工作环境较恶劣的工况中使用，比如废料/废铁的回收输送，沙石泥
沙的输送。经常使用在破碎线，剪，鳄鱼剪的送料给料中。重型链板输送机之所以承重效果好，是因为
其框架和链板输送带选择使用的规格好，其整体框架选用碳钢，碳钢在进行热处理以后可以得到更高的
硬度以及较好的耐磨性，机体选用整体工字钢，比一般折弯板的承重效果好，其输送带厚度可选，5.0/6.
0/8.0/10.0，根据物料的每米承重量和产量及上料方式选择不同的链板厚度。 

 

重型矿石粉碎线链板输送机厂，小编介绍过很多次，但是发现还有许多客户不知道怎么选择，小编再给
各位详细科普一下。重型链板输送机可输送一切重型物料，像废铁、废料的破碎机给料，鹅卵石，沙石
，石块，木材粉碎等都有使用到重型板链输送机。重型矿石粉碎线链板输送机厂，板厚可选范围到10.0
，矿石粉碎线链板输送机厂，可根据需求增加拖轮滚珠，提高承重量，两边护板可根据要求做不同高度
及收料口，使物料落到输送带上。①明确自己的需求，一般是材质、板厚、速度、承重、输送量的要求
。②明确自己的输送方式，采用哪种输送带，板链分为，荷叶和扣板两种。③明确自己的输送走向，板
链输送机可直行、转弯、提升，按照自己的需求、场地及配套设备位置高度，确定输送机的走向。 



 

矿石粉碎线链板输送机厂鳞板输送机性能特点：
（1）适用范围广，一切固态物料或成件物料均可用其输送；
（2）输送能力大，牵引链强度高，可长距离输送，使用长度可达250米；
（3）鳞板输送机布置灵活。与带式输送机相比，可在较大的倾角和较小的弯曲半径条件下输送。
鳞板输送机技术参数： 规格型号生产能力t/h 物料粒度mm运行速度m/s输送长度mmBL400201300.8-3
>10-20BL500251500.8-310-30BL650352000.8-310-40BL800552800.8-310-50鳞板输送机结构组成：
鳞板输送机由头部总成、驱动总成、运输机及附属部件、鳞板链、尾轮张紧装置等主要部分组成。
鳞板输送机工作原理： 鳞板输送机是一种挠性牵引的连续输送机械，它的牵引机构是牵引链，承载装置
是运输机。鳞板链绕经机头、机尾的链轮接成封闭布置于运输机中。电动机经链轮带动金属鳞板形成一
个连续移动的工作面来输送物料。 

 

全南矿石粉碎线链板输送机厂材质可选由山东特瑞斯机械设备有限公司提供。山东特瑞斯机械设备有限
公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员
，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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