
安徽荣冠|规格齐全 徐州钢带增强聚乙烯波纹管

产品名称 安徽荣冠|规格齐全 徐州钢带增强聚乙烯波纹管

公司名称 安徽省荣冠塑业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 六安市经济技术开发区银雀路西侧

联系电话 13862132613 13862132613

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽省荣冠塑业有限公司

检查钢带增强螺旋波纹管的对接端是否光滑。两端端面闭合后，局部间隙小于6毫米。如
果不满足要求，则需要现场敷料，直到满足对管道的需求为止。在安装时要将两个喷嘴端
头架空，使其与地面或沟壁保持一定距离。HDPE钢带增强螺旋波纹管管材管件的内外壁
光滑，摩擦系数小，有效流量大。螺旋波纹管优良的合理性。同规格型号大口径管材，较
别的材料管材重量较轻、运送、运输、安装联接便捷迅速，综合性工程造价。

管道系统稳定性好:管材圆型外拉筋结构不但增加了管材的环刚度，同时具有根阻作用，
解决了管道纵向移位产生的拉紧及顶井问题。管材内表面应平整，外部波形应规整;管材
内外壁应无气泡和可见杂质，熔缝无脱开。管材在切割后的断面应修整，刺。管材两端钢
带切口处应在管材的同一纵向线。螺旋波纹管优良的合理性。同规格型号大口径管材，较
别的材料管材重量较轻、运送、运输、安装联接便捷迅速，综合性工程造价。



钢带增强螺旋波纹管不容易外泄，避免环境污染。管道的水密性，因选用电容连接带连接
，管道的整体性很好，不容易产生外泄，避免污水污染。钢带表面进行特殊处理，以增强
钢材的防腐能力以及钢材和塑料的粘合力，提高剥离强度。在塑料原料充分熔融的状态下
缠绕成型，管材的整体结构牢固可靠。由于采用了特殊材料和工艺既解决了钢板防腐问题
，也解决了钢板与PE材料的粘合度，使管道的使用寿命同样保证50年以上。HDPE螺旋波
纹管在连接时，其接头需要使用相应的橡胶圈进行连接，橡胶圈必须有足够的弹性，钢带
增强聚乙烯波纹管，且必须保持完全密封状态，密封橡胶圈必须满足一定的连接要求，下
面是螺旋波纹管接头的连接。

安徽荣冠|规格齐全(多图)-徐州钢带增强聚乙烯波纹管由安徽省荣冠塑业有限公司提供。安徽省荣冠塑业
有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证
会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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