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冷却切粒对覆膜编织袋质量的影响有多少？

用水将挤出的料条进行冷却加工制作覆膜编织袋，这种切粒的切条机，是一种又可软又可硬的切削工具
，尖刚的设锯，它适宜少量的刚性塑料的冷切粒。那么，这种冷切粒对蛇皮袋在将来制袋过程中都有哪
些好处呢？

在进行切粒的过程中不能有任何马虎，其一，冷却料条的水路温度不宜过高：宜低，一般控制在50—70
℃。其二，切断的颗粒，不宜着急进行打包，要晾干：能刚不透气的包装物盛袈，应让粒子落进一个大
编织袋里(约200公斤)，让粒中残存的水和其他易挥发的水化物质充分得到挥发。然后才按规定的重量进
行打包。

这样就可以保障我们在进行蛇皮袋扁丝制作的过程中，不会产生水汽，就可以使得做出来的产品比较有
韧性，质量有保障了。

以上覆膜编织袋信息由广东鑫龙包装制品有限公司提供，欢迎咨询。



覆膜编织袋新料与再生料的区别

覆膜编织袋新料与再生料这两种料有什么区别呢，下面鑫龙包装制品小编带大家一起探讨下：

一、蛇皮袋生产过程      

蛇皮袋是生产的过程是有通过把pp颗粒拉丝
圆织成编织布，然后再把成卷的编织布裁切成袋子，后通过缝底而成。

二、什么是再生料和新料

pp颗粒有新料和再生料之分，所谓新料是通过石油直接分解出来的，再生料是通过回收废旧蛇皮袋，然
后重新做成一种的料。混合料是新料和再生料混合做的。

三、再生料和新料的区别

新料蛇皮袋一般是指透明的以及很白很亮的蛇皮袋，当然也可以加一些染色剂调成其他颜色，主要特点
是拉力好、很光滑、亮度很高，再生料蛇皮袋一般是指灰色以及颜色发暗的蛇皮袋，通过多次回收利用
，蛇皮袋的拉力没有那么好了，颜色亮度变得黯淡无光。

以上覆膜编织袋信息由广东鑫龙包装制品有限公司提供，欢迎咨询。

覆膜编织袋要避免阳光直射

阳光照射下的覆膜编织袋容易老化，缩短使用寿命，实验表明塑料蛇皮袋在自然环境下即在阳光直射的
条件下，一周后其强度降低25%，两周后会降低40%，基本上已不能使用。

也就是说蛇皮袋的储存保管问题非常重要。另外，在蛇皮袋包装水泥后放在露天环境受阳光直射，强度
会急剧下降；贮运过程中温度过高(集装箱运输)或遇到雨淋，都会导致其强度下降，从而达不到保护内
装物品的质量要求。因此蛇皮袋的运输仓储条件十分重要。

所以蛇皮袋应放在阴凉洁净的室内贮藏，运输时应避免日晒雨淋，不应靠近热源，贮存期不得超过18个
月。实际上18个月的时间塑编袋就可能老化，所以应缩短编织袋包装的有效期，应以12个月为宜。

以上覆膜编织袋信息由广东鑫龙包装制品有限公司提供，欢迎咨询。
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