
大兴反光衣外套 反光衣外套生产商 东方华宇

产品名称 大兴反光衣外套 反光衣外套生产商 东方华宇

公司名称 北京东方华宇消防器材销售有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市朝阳区东风乡驼房营南路甲8号院68号

联系电话 18210430269 18210430269

产品详情

制做反光服装的反光材料有什么优点

反光背心主体由网眼布或平纹布制成，反光材料是反光晶格或高亮度反光布；主要种类有涤纶反光背心
，涤纶荧光反光背心，涤纶高亮反光背心，涤纶pvc晶格反光背心，涤纶针织反光背心，涤纶梭织背心，
全涤荧光网布晶格背心，全涤荧光网布高亮背心，全涤荧光网布高亮警1察背心，全涤荧光鸟眼背心。主
要适用于警1察，路政人员，交通指挥者，公路养护人员，摩托和自行车的驾驶者，暗光下工作者等等需
要用光 警告的地方工作者。

1、多样性：反光材料的特点和使用的各种其他产品，配备了反光布，反光热贴合，反光字粘贴膜，反光
带，反光塑料膜，反光衣外套生产商，反光油墨，反光衣外套品牌，反光丝，反光制图膜和国际海上人
命安全产品和其他产品和用户友好。

2、广角性：反光服装上材料的反光效果不仅是优于其他同类产品，且具有广角，就是一个大角度的光线
与表面的反光材料事件时，仍然可以得到一个反光效果好。

安全帽的使用规范

(1)佩戴前，应检查安全帽各配件有无破损、装配是否牢固、帽衬调节部分是否卡紧、插口是否牢靠、绳
带是否系紧等，若帽衬与帽壳之间的距离不在25～50mm之间，应用顶绳凋节到规定的范围。确信各部件
完好后方可使用。



(2)根据使用者头的大小，将帽箍长度调节到适宜位置（松紧适度），大兴反光衣外套，高空作业人员佩
戴的安全帽，反光衣外套价格，要有颏下带和后颈箍并应拴牢，以防帽子滑落与脱掉。

(3)安全帽在使用时受到较大冲击后，无论是否发现帽壳有明显的断裂纹或变形，都应停止使用，更换受
损的安全帽。一般安全帽使用期限不超过3年。

(4)安全帽不应储仔在有酸碱、高温(50℃以上)、阳光、潮湿等处，避免重物挤压或尖物碰刺。

(5)帽壳与帽衬可用冷水、温水(低于50℃)洗涤，不可放在暖气片上烘烤，以防帽壳变形。

以上就是关于安全帽的相关内容介绍，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

安全帽的选购原则

以下是东方华宇为您一起分享的内容，东方华宇生产安全帽，欢迎新老客户莅临。

1.消费者可以根据自己的需要选择合适的安全帽。应根据行业和工作环境选择安全帽。例如，建筑行业
一般选用Y型安全帽；电力行业由于与电网和电气设备接触，应选用T4（绝缘）型安全帽；易1燃易1爆
环境中，应选用T3型安全帽。

2.消费者应该选择更好的材料。如今，塑料和玻璃钢安全帽被广泛使用，它们的颜色也相对漂亮。由于
藤竹安全帽质量不合格，不应尽量选用。

大兴反光衣外套-反光衣外套生产商-东方华宇(推荐商家)由北京东方华宇消防器材销售有限公司提供。
北京东方华宇消防器材销售有限公司在灭火器材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，东方华宇一直以客
户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功
，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司还是从事北京空气呼吸器生产厂家，北京
自救呼吸器厂，消防应急包厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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