
混炼橡胶切胶机 控联机械 切胶机

产品名称 混炼橡胶切胶机 控联机械 切胶机

公司名称 邢台市控联机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市任县邢家湾镇

联系电话 15028872532 15028872532

产品详情

塑料裁剪机切胶机

天然橡胶液压切胶机马达都采用产品，保证了机器动力。

     液压元件采用精机，确保液压系统输出压力的稳定性，噪音低，用油少。  

     天然橡胶液压切胶、元件采用材料，切胶机，杜绝漏油。.表面静电喷涂，不采用传统的喷漆。

       天然橡胶液压切胶机采用型钢制作的龙门框架结构，原胶块切胶机，强度高，不变形。天然
橡胶液压切胶机冲头行走自动变速控制，操作视线佳，安全可靠。实现柔性行走，速度快，无冲击，定
位准

橡胶裁切机切胶机

近几年，节能环保成为我国热点话题，节能减排，绿色环保成为每个行业不可回避的问题，机械行业设
备也不例外，随着我国环保机械市场规模日益扩大，以及信息技术等相关技术的发展，环保机械设备发
展形势如火如荼，生橡胶切胶机，橡胶磨粉机行业也不例外。废旧轮胎浑身是宝，所含16～18％的钢丝
为优质弹簧钢的原料：高达80％的橡胶混合物，可以制成再生橡胶和硫化橡胶粉，不仅大量用在橡胶工
业，而且广泛用于建材工业、塑料工业、涂料工业及公路、运动场地等众多领域。废旧轮胎橡胶磨粉机
利用其自身性能，成为了节能环保的新品机械设备

1.    



。

天然生胶原料的体积较大且重，混炼橡胶切胶机，在进入塑炼工序前，必须进行切割加工，使其成为适
宜塑炼加工的小胶块。切割加工的设备是液压切胶机，在高压下，用单刀或多刀将胶切成小块。

为了有利于塑炼加工，在切割前，需对大块生胶进行预热软化处理。通常在温度为50——60℃左右的温
室条件下，进行预热软化处理，加热时间24小时以上。

混炼橡胶切胶机-控联机械(在线咨询)-切胶机由邢台市控联机械制造有限公司提供。邢台市控联机械制造
有限公司在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，控联机械一直以客户为中心、为客户创造价值
的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂
询，联系人：候女士。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

