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产品名称 空调翅片换热器直销 空调翅片换热器 东华制冷

公司名称 东莞市东华制冷设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市长安镇乌沙工业区

联系电话 13825799084 13825799084

产品详情

翅片式热交换器—翅式换热器的特点1.传热：由于翅片对流体的扰动使边界层不断，因而具有较大的换
热系数；同时由于隔板、翅片很薄，具有高导热性，所以使得板翅式换热器可以达到很高的效率。

2.紧凑：由于板翅式换热器具有扩展的二次表面，空调翅片换热器生产厂家，使得它的比表面积可达到1
000㎡/m3。

3.轻巧：原因为紧凑且多为铝合金制造，空调翅片换热器规格，现在钢制，铜制，复合材料等的也已经
批量生产。

空调翅片换热器

翅片管式换热器是一种广泛使用的换热器，无论是家庭中还是生产中都有广泛的应用，所以今天小编为
了帮助大家可以更好的了解翅片管式换热器，空调翅片换热器直销，就来为大家介绍下翅片管式换热器
的一些原理及特点，由于翅片高度大大超过了翅片厚度，因此，沿翅片高度方向的导热过程类似于均质
细长导杆的导热。此时，翅片的热阻就不能被忽略。翅片两端的温度高等于隔板温度，随着翅片和介质
的对流放热，温度不断降低，直至在翅片中部区域介质温度。空调翅片换热器

翅片式换热器蒸发器的蒸发操作具体常识 

自然蒸发：即溶液在低于沸点温度下蒸发，如海水晒盐，这种情况下，因溶剂仅在溶液表面汽化，溶剂
汽化速率低。 

沸腾蒸发：将溶液加热至沸点，使之在沸腾状态下蒸发。工业上的蒸发操作基本上皆是此类。

2、翅片式换热器蒸发器蒸发操作按加热方式分：

直接热源加热它是将燃料与空气混合，空调翅片换热器，使其燃烧产生的高温火焰和烟气经喷嘴直接喷



入被蒸发的溶液中来加热溶液、使溶剂汽化的蒸发过程。间接热源加热容器间壁传给被蒸发的溶液。即
在间壁式换热器中进行的传热过程。

3、翅片式蒸发器的蒸发操作按操作压力分：

可分为常压、加压和减压（真空）蒸发操作。很显然，对于热敏性物料，液、果汁等应在减压下进行。
而高粘度物料就应采用加压高温热源加热（如导热油、熔盐等）进行蒸发 

4、翅片式换热器蒸发器的蒸发操作按效数分： 

可分为单效与多效蒸发。若蒸发产生的二次蒸汽直接冷凝不再利用，称为单效蒸发。若将二次蒸汽作为
下一效加热蒸汽，并将多个蒸发器串联，此蒸发过程即为多效蒸发。

空调翅片换热器直销-空调翅片换热器-东华制冷由东莞市东华制冷设备有限公司提供。东莞市东华制冷
设备有限公司是一家从事“产销,安装,维护：制冷设备及配件,五金机电配件。”的公司。自成立以来，
我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“产销,安装,维护：制冷设备
及配件,五金机电配件。”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使东华制冷在
换热、制冷空调设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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