
广东卡套针阀 昆山英思达公司

产品名称 广东卡套针阀 昆山英思达公司

公司名称 昆山英思达流体设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房

联系电话 15312166779 15312166779

产品详情

首先阀体的防腐蚀，主要选用材料为不锈钢，碳钢。虽然防腐蚀的资料十分丰富，但能否选得恰当，卡
套针阀报价，还是不容易的事情，因为腐蚀的问题很复杂。选择阀体材料的难处，还在于不能只考虑腐
蚀问题，同时必须考虑耐压耐温能力，经济上是否合理，购买是否容易等因素。 其次是采取衬里措施，
如衬铅、衬铝、衬工程塑料、衬天然橡胶及各种合成橡胶等。如介质条件许可，这倒是一种节约的方法
。 再次，在压力、温度不高的情况下，用非金属做阀门主体材料，往往能十分有效地防制腐蚀。
此外，针阀阀体外表面还受到大气腐蚀，一般钢铁材料都以刷漆来防护。

针型阀选型参考：

   ①低温介质的管路系统和装置上，宜选用加上阀盖的低温针型阀；

   ②炼油装置的催化裂化装置的管路系统上，可选用升降杆式针型阀；

   ③化工系统的酸碱等腐蚀性介质的装置和管路系统中，宜选用奥氏体不锈钢制造的、聚四氟乙烯为
阀座密封圈的全不锈钢针型阀；

   ④冶金系统、电力系统、石化装置、城市供热系统中的高温介质的管路系统或装置上，可选用金属
对金属密封针型阀；

为提高针型阀的防腐效果， 为现代阀门生产实践， 具有较强的特性， 实际设计的不锈钢针阀，
追求更高的， 针式阀门及所有阀门， 标准的防腐作为一个重要的条件进行，
这是进一步重要的是防腐的作用。追求更高的生产发展目标， 改进实际的防腐功能设计，
首先要做的是从原材料的选择， 不锈钢材料， 即使是重要的一个标准。

不锈钢针型阀的防腐作用，还表现在应用于不同的实际生产情况下，要考虑实际使用的温度与湿度标准
，还要考虑介质的腐蚀水平。比如一般常湿下的阀门生产，采用非金属材料的产品其耐用特别是耐腐蚀
性的效果是十分明显的，而且体现着非常性的水平，保证在实际的使用效果上，有更好的使用性能，的



水平促进其达到更好的使用效率和功能，也是现代化的生产实践中重要的产品选择。

广东卡套针阀报价-昆山英思达公司由昆山英思达流体设备有限公司提供。昆山英思达流体设备有限公司
实力不俗，信誉可靠，在江苏 苏州 的隔膜阀等行业积累了大批忠诚的客户。昆山英思达带着精益求精的
工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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