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产品详情

 施工工艺：

3.1 电缆桥架安装施工工艺

3.1.1电缆桥架安装工艺流程:

定位放线→预埋铁件或膨胀螺栓→支、吊、托架安装→桥架安装→保护接地安装

3.1.2根据施工图确定始端到终端位置，沿图纸标定走向，找好水平、垂直、弯通，用粉线袋或画线沿桥
架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板、柱等处弹线或画线，并均匀档距画出支、吊、托架位置。

3.1.3预埋铁件或膨胀螺栓

电缆桥架的安装技术要求： 

(1)确定方向：根据建筑平面布置图，结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修，以及电缆路由的
疏密来确定电缆桥架的佳路由。在室内，尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设，如许利用综合管廊
架设时，则应在管道一侧或上方平行架设，并考虑引下线和分支线尽量避免交叉，如无其它管架借用，
则需自设立(支)柱。



(2)荷载计算：计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。

(3)确定桥架的宽度：根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格，托臂的
长度，曲靖不锈钢电缆桥架，支柱的长度、间距，桥架的宽度和层数。

(4)确定安装方式：根据场所的设置条件确定桥架的固定方式，选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式
，连接件和紧固件一般是配套供应的，此外，曲靖不锈钢电缆桥架生产，根据桥架结构选折相应的盖板
。

(5)绘出电缆桥架平、剖面图，局部部位还应绘出空间图，开列材料表。

2.如与电力电缆桥架合用时，应将电力电缆和弱电电缆各直一侧，中间采用隔板分隔。

3.弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时，应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆，避免
相互间的干扰

  

电缆桥架伸缩节用途

主要用作电缆敷设，曲靖不锈钢电缆桥架批发商，电缆碰到房屋建筑的伸缩缝、沉降缝有振动的特殊环
境时起到缓冲，避免出现电缆移位、扭曲、被拉断的损失，保证电缆畅通。

金属的热胀冷缩十分严重，曲靖不锈钢电缆桥架批发，要是不用伸缩节的情况下会出问题的，不仅仅是
电缆桥架，供暖的主管道，PVC的主下水管道，镀锌的铁皮热力管道等等这些，要是受溫度影响的都会
有伸缩节。

曲靖不锈钢电缆桥架批发商-曲靖不锈钢电缆桥架-云南友通由云南友通电气有限公司提供。曲靖不锈钢
电缆桥架批发商-曲靖不锈钢电缆桥架-云南友通是云南友通电气有限公司今年新升级推出的，以上图片
仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。
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