
抚顺SMT贴片加工供应商

产品名称 抚顺SMT贴片加工供应商

公司名称 沈阳华博科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省沈阳市于洪区沈胡路125-1号3门

联系电话 18640095080 18640095080

产品详情

smt贴片加工元件要想拆下来，一般来讲不是那么容易的。不断经常练习，才能熟练掌握，否则的话，如
果强行拆卸很容易破坏smd元器件。这些技巧的掌握当然是要经过练习的。

对于smt贴片加工元件引脚较多的元件，间距较宽的贴片元件，也是采用类似的方法，先在一个焊盘上镀
锡，然后左手用镊子夹持元件将一只脚焊好，再用锡丝焊其余的脚。这类元件的拆卸一般用热风较好，
一手持热风将焊锡吹熔，另一手用镊子等夹具趁焊锡熔化之际将元件取下。

SMT贴片加工中锡膏使用注意事项：

储存温度: 建议在冰箱内储存温度为5℃-10℃，SMT贴片加工供应商，请勿低于0℃。

出库原则：必须遵循先进先出的原则，切勿先进后出，导致锡膏过长时间存放在冷柜。

解冻要求：从冷柜取出锡膏后，室温解冻4个小时以上，不能打开瓶盖进行室温解冻。

生产环境：建议车间温度为25±2℃，相对湿度在45%-65%的环境下使用。

使用过的旧锡膏：启封后的锡膏尽量在12小时内使用完，如需保存，请保证容器清洁，密封完成后，放
回冷柜保存。



1、丝印：位于SMT生产线的前端设备是丝网印刷机，主要作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上，
为元器件的焊接做准备。

2、点胶：位于SMT生产线的前端或检测机器后面的设备是点胶机，它的主要作用是将胶水滴到PCB的的
固定位置上，目的是将元器件固定到PCB板上。

3、贴装：位于SMT生产线中丝印机后面的设备是贴片机，其作用是将表面组装元器件准确安装到PCB的
固定位置上。4、固化。5、回流焊接

沈阳华博科技有限公司，位于辽宁省沈阳市于洪区北李官工业园。公司致力提供于电路板SMT贴片、插
件加工焊接服务。拥有多名经验丰富生产技术人员，可代购物料，合作方式灵活。  

抚顺SMT贴片加工供应商由沈阳华博科技有限公司提供。沈阳华博科技有限公司是从事“电路板SMT贴
片,插件焊接加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢
迎来电咨询！联系人：徐鸿宇。同时本公司还是从事沈阳SMT贴片，大连SMT贴片加工，鞍山SMT贴片
的厂家，欢迎来电咨询。
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