
缝纫线 缝纫线设计 永欣

产品名称 缝纫线 缝纫线设计 永欣

公司名称 义乌市永欣制线厂

价格 面议

规格参数

公司地址 中国浙江省义乌市诚信一区5栋3-1号

联系电话  13750958658

产品详情

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，缝纫线涤纶，强度高，颜色全。

永欣制线厂与您分享

涤纶纤维是一种品质优良的合成纤维，用以制得的缝线强力高，在各类缝线中仅次于尼龙线，居第二位
，而且湿态时不会降低强度。它的缩水率很小，经过适当定型后收缩小于1%，因此缝制的线迹能始终保
持平挺美观，缝纫线，无皱缩。耐磨性仅次于锦纶。回潮率低，有良好的耐高温、耐低温、耐光性和耐
水性。

所以，涤纶线是使用极为广泛的品种，在不少场合，取代了棉缝纫线。涤纶线用途广泛，可用于棉织物
、化纤织物与混纺织物的服装缝制，也可用于缝针织外衣。涤纶线还是鞋帽皮革行业的优良用线

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，强度高，颜色全。

永欣制线厂与您分享缝纫线问题

(一)检查缝纫线的品质是否合格。发霉、变质或有结节的缝线易断线。

(二)检查所选用的缝纫线是否与机针相匹配。缝纫线太细则因韧力不足易断;幼细的机针配用了太粗的缝
纫线，缝纫线哪种好，会使缝纫线无法顺利通过针i孔而被割断。

(三)检查面线张力是否太紧。张力太紧，也易断线。



(四)检查机针i孔是否淤积了杂物，导致缝纫线输送不顺畅而断裂。

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，强度高，颜色全。

永欣制线厂与您分享

缝纫线是指缝合纺织材料、塑料、皮革制品和缝订书刊等用的线。缝纫线具备可缝性、耐用性与外观质
量的特点。缝纫线因其材料的不同大体上分为：天然纤维型、化纤型、混合型三种

---耐热性好，缝纫线设计，弹性、耐磨性、抗潮性、抗细菌能力较差，适于高速缝纫和耐久压烫。用得
多的就是长绒纯棉线：是采用长绒棉，通过精梳、烧毛、丝光而成，而且高密度加捻，所以拉力比普通
精梳纯棉还好。常为纯棉服饰及其它纯棉面料作缝纫用途

缝纫线-缝纫线设计-永欣(推荐商家)由义乌市永欣线业有限公司提供。缝纫线-缝纫线设计-永欣(推荐商
家)是义乌市永欣线业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系
电话，索取联系人：喻经理。
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