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公司名称 德州金力特电机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东武城县玻璃钢科技工业园

联系电话 13275347677 13275347677

产品详情

YE3电机的空载问题

针对这方面的知识我们要了解懂啊的是为了测量数据的准确性，YE3电机应空载旋转足够长的时间（一
般不少于30分钟）；空载状态下的损耗主要包括铁芯损耗、铜损和机械损耗，它们是YE3电机损耗的重要
组成部分。损耗的大小直接影响YE3电机的效率水平。空载损耗大意味着效率水平低。相反，YE3电机的
空载损耗相对较小。 

YE3电机的软绕组工艺

YE3电机的软绕组可根据不同的安装方式分为嵌入式软绕组，绕组软绕组和穿透软绕组。下面我们来了
解三个相关注意事项：

注意一、当手动操作嵌入式软绕组时，多圈散射线圈通过槽嵌入芯槽中。主要用于小型交流电动机和小
型直流电枢的定子或绕组转子。机械化安装技术已被推广用于小型定子的大规模生产。 

注意二、WOUND-IN软绕组的绝缘圆形导线直接缠绕在芯槽中，主要用于直流电枢或极点较少的交流
转子。通常，使用手动上发条。对于大规模生产直流电枢或转子绕组，使用特殊的插入机器。



注意三、穿透软绕组的是闭合凹槽或半闭合凹槽，凹槽宽度小于嵌入直径，导体是绝缘圆形导线或绞合
线，其穿过凹槽的两端转动轮流。接线工作非常繁重，仅适用于特殊电机，如中频电机和充水式潜水电
机。

针对这方面的知识我们要了解到Y系列30千瓦2极电机的效率值为89.5%；YE3系列30千瓦2极电机的效率值
为93.3%；如果用Y系列电机，那么在额定输出功率30千瓦时，需耗用电力30/89.5=33.52千瓦。如果用YE3
系列电机，武汉YE3电机，那么在额定输出功率30千瓦时，需耗用电力30/93.3=32.15千瓦。二者相差 1.31
千瓦，也就是说，YE3电机生产厂家，只在一小时内，用Y系列电机就要多耗费电力1.31度，如电机长期
运转，其多耗费的电力就相当可观。YE3电机节能效果明显，YE3电机多少钱，被广泛应用于压缩机，风
机，水泵等机械设备，以及石油，化工，矿山及其它环境条件比较复杂恶劣的场合。

YE3电机生产厂家-武汉YE3电机-
金力特电机做良心品质由德州金力特电机有限公司提供。德州金力特电机有限公司是山东 德州 ,交流电
动机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金力
特领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金力特更加美好的未来。
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