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产品名称 封阳台断桥铝门窗安装 济南断桥铝门窗安装
济南三朵云诚信经营

公司名称 济南市天桥区三朵云门窗加工部

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市天桥区粟山路工业园61号

联系电话 15020007327 15020007327

产品详情

门窗属于家庭装修中的“硬装”，作为房屋和外界链接单薄的地方，门窗的性能，直接影响到房屋的通
风与温度平衡，随着断桥铝门窗的普及，越来越多的家庭开始选择断桥铝门窗来代替传统的铝合金门窗
。门窗品牌层出不穷，每一个品牌都有自己的特点，那么众多的断桥铝门窗种类，究竟该如何选择呢？

首先，推荐的就是断桥铝合金系统门窗，系统窗与普通断桥不同，它是将普通断桥窗的每一个部件，进
行优化升级，极大提高门窗的性能。断桥铝门窗有几个优点：

1、质轻、高强度、抗老化：铝合金材料多是挤出型材，截面尺寸准确，加工装配精密、准确，济南断桥
铝门窗安装，同时耐老化和腐蚀性，也比钢窗要强很多。

2、保温性好：断桥隔热铝合金门窗的断桥，采用进口尼龙66材质，强度高、绝缘保温性很好，很好地解
决了铝合金容易传热的缺点，近些年已经被普遍采用。

3、密封性能好:设计合理的铝合金系统门窗，其气密性、水密性、隔音性好、绝缘性能好。密闭性能直
接影响门窗的使用性能和能耗。同时，选用的防水性，弹性、耐久性都比较好的密封材料，采用配套的E
PDM压条和硅酮系列的密封胶，增强密封性。可以得到的防水、防风效果，隔音更是比移窗好得多、

4、外形美观，风格多变：铝合金表面处理多采用粉末喷涂或氟碳漆，颜色多变。的系统门窗，可以插入
面积较大的玻璃，以及各种个性化玻璃，如内置百叶、中式花格子窗、LOW-E节能玻璃、夹胶玻璃、玻
璃等。让室内光线充足明亮，封阳台断桥铝门窗安装，使居室更加丰富层高。

断桥铝门窗和普通铝门窗的区别

断桥铝门窗是近些年讨论度度较高的产品，其表面上看与普通铝门窗相似，所以往往会分不清他们的区
别，今天小编就给大家科普一下断桥铝门窗和普通门窗和的区别。



一、隔热性能差异

断桥铝门窗是铝门窗的升级版，其是将铝合金从中间断开的，它采用硬塑将断开的铝合金连为一体，我
们知道塑料导热明显要比金属慢，这样热量就不容易通过整个材料了，材料的隔热性能也就变好了，所
以隔热性能是断桥铝门窗大的特点。

二、隔音性能

隔音性能是如今家居人群比较注重的事情，购买门窗产品也是秉承隔音、隔热等功能具有说服力，断桥
铝门窗在腔体设计以及密封性上会比较实用，可以根据不同地区气候研发出内开或者双内开的产品，当
然玻璃配置也更加自由，所以隔音性能也同样出色。

三、保温节能

点很多人应该都会了解过，但是保温节能很多人则会忽略，普通铝门窗没有保温，而且还吸收热量，断
桥铝合金门窗添加隔热材料，仿古断桥铝门窗安装，能隔热还能在冬季起到保暖效果。

四、装饰效果

以前很多人都会被普通破铝门窗的造型和颜色丑哭，而断桥铝的面世就解决这一个痛点，业主朋友们既
可以根据家居装饰效果搭配风格又能街道办风格统一化，可定制化更是引起年轻一代潮流。

选购断桥铝门窗的时候要注意厚度一定要做到1.4mm左右，这也是，也是为什么1.4mm断桥铝门窗在市场
中越来越受欢迎的主要原因，因为这个一级其他断桥铝门窗产品是强的产品。那样，什么情况下应当选
择1.6mm断桥铝门窗呢?比如，针对多层建筑或沿海城市，高气压部位应选择1.6mm的。断桥铝门窗1.4和1
.6的价格差别多少钱?较为了108系列产品等同样型号断桥铝门窗产品。1.4mm和1.6mm的每一个正方形终
端设备的价格相距300元，这是一个相对性正常范畴。由于1.6毫米的铝也会增加窗户的成本费，并且构造
要比1.4mm复杂一些，因而存在差距也是十分科学合理的。现如今，1.4和1.6断桥铝门窗之间的差别便是
以上具体内容。用户在购买的时候必须更为留意，这时候节省一大笔钱。除此之外，在选择断桥铝门窗
产品时才必须参照品牌，一定是的更有品质确保。

铝合金门改为断桥铝合金窗的优点1.减少热传导：采用断桥铝合金型材铝合金型材，导热系数1.8~3.5W/
㎡�K、远低于一般铝合金型材140~170W/㎡�K.采用双层中空玻璃结构，导热系数2.0~3.59w/m2�K，远
低于一般铝合金型材6.69~6.84w/m2�K，70系列断桥铝门窗安装，有效减少了依据门窗传输的热值。2.防
止冷凝：带隔热条的铝合金型材内表面温度接近房间内温度，减少因饱和状态而导致铝合金型材表面导
致房间内水分冷凝的几率。3.绿色环保：冬季采用带隔热条的窗子，可减少窗框供热量的1/3。在夏季，
如果有家用中央空调，窗子加隔热条可以很多地减少机械能危害4.生态环境保护：采用保温系统，可减
少能耗，减少家用中央空调和采暖导致的标准性物质。有益于身心健康：人体与地理环境间的换热器取
决于空气质量检测温度、气流速度和室外汽体温度。依据调节门窗的房间内温度，使其不低于12~13℃，
保证比较舒服的地理环境。

封阳台断桥铝门窗安装-济南断桥铝门窗安装-济南三朵云诚信经营由济南市天桥区三朵云门窗加工部提
供。济南市天桥区三朵云门窗加工部坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求
提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。济南市天
桥区三朵云门窗——您可信赖的朋友，公司地址：济南市天桥区粟山路工业园61号，联系人：王洪雨。
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