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钢衬氟反应釜的基本运行常识

反应釜的检查维护要点

反应釜的检查维护要点如下：

1、按工艺指标控制夹套（或蛇管）及反应器的温度；反应釜在运行中，严格执行操作规程，禁止超温、
超压。

2、避免温差应力与内压应力叠加，使设备产生应变；要严格控制配料比，衬氟反应釜公司，防止剧烈的
反应。

3、要注意反应釜有无异常振动和声响，如发现故障，应停止检查检修，及时消除。

除了电加热，反应还有以下几种加热方式：



一、水加热：要求在工作温度不高的情况下可采用，衬氟反应釜价格，加热系统分敞开式和封闭式两种
。

敞开式：结构简单，嘉兴衬氟反应釜，由循环泵、水槽、管道及调节器组成。当采用高压水运作时，反
应釜机械强度要求变高，外表面焊上蛇管，蛇管与反应釜壁之间有间隙，导致反应釜热阻增加、进而传
热效率降低。

二、热汽加热：反应釜加热温度在100℃以下的时候，可以采用一个大气压一下的蒸汽来加热，100至180
℃的范围内使用饱和蒸汽来加热，当反应釜温度更高时，采用高压过热蒸汽来加热。
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润滑系统检查内容：目视检查填料密封处填料压盖是否已到底、单端面封的油杯内是否有油、双端面机
械密封的润滑系统中油量是否充足、减速机内油量是否到达油视窗1/3处、各润滑系统有无漏油处。

管线系统检查内容：检查各联接管线上的阀门、管线、管件和保温层是否完好、有无泄漏处，手动阀门
的操作手柄或手轮是否完好，阀门是否处于关闭状态、阀门的开启和闭合是否顺利，安全阀是否处于关
闭状态，所需用的公用工程是否已准备好。

衬氟反应釜公司-升华化工防腐设备(在线咨询)-嘉兴衬氟反应釜由无锡市升华化工防腐设备厂提供。无锡
市升华化工防腐设备厂在储运设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，升华化工防腐设备一直以客户为
中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共
创**。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。同时本公司还是从事衬氟反应釜，不锈钢常压反应釜，不
锈钢衬氟反应的厂家，欢迎来电咨询。
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