
羊毛纱线回收 东莞锋鑫再生资源回收 羊毛纱线回收库存

产品名称 羊毛纱线回收 东莞锋鑫再生资源回收
羊毛纱线回收库存

公司名称 东莞市锋鑫再生资源回收有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇大井头村

联系电话  15916868711

产品详情

纱线是由一根或多根连续长丝或不连续的短纤维组成。纱线实际上是纱与线的总称。纱线的原料是纤维
，纱线既是服装面料的原料又是产品，羊毛纱线回收，如：缝纫线、编结线、绣花线等。根据结构，羊
毛纱线回收库存，分为单丝、复丝、复合捻丝三种。有许多丝织物由复丝织成，羊毛纱线回收价格，如
素软缎等，混纺纱是指用两种以上不同种类的纤维混纺而成的单纱。混纺纱是指由二种或二种以上不同
纤维按一定比例混合纺制的纱线。

对于解决纱线强力问题有两种解决方法，一种方法是在不改变原料的情况下采用更加先进的纺纱技术纺
出能够适用于易护理面料的纱线，如紧密环锭纺技术。两种或两种以上的纤维的混合纺纱，主要采用散
纤维混合和条混的方式。通过原有纤维原料与其它具有高强力、高模量的纤维来增加整个纱线的强力。
此类复合纱有传统的涤/棉、 涤/粘 、涤/毛等，还有涤/棉/Tencel纤维、 涤纶/棉/羊绒等。

按用途分类

1．机织用纱: 机织用纱指加工机织物所用纱线，分经纱和纬纱两种。经纱用作织物纵向纱线，具有捻度
较大、强力较高、耐磨较好的特点；纬纱用作织物横向纱线，具有捻度较小、强力较低、但柔软的特点
。

突出了的涤纶的风格又有织物的长处，在干、湿情况的下弹性和耐的磨性都较好，尺寸的稳定，缩的水
率小，具有的挺拔、不易的皱折、易洗、快干的的特点，不能用高温的熨烫和沸的水浸泡。 羊毛纱线回
收-东莞锋鑫再生资源回收-羊毛纱线回收库存由东莞市锋鑫再生资源回收有限公司提供。东莞市锋鑫再
生资源回收有限公司为客户提供“再生资源回收（不含固体废物,危险废物,”等业务，公司拥有“再生资
源回收（不含固体废物,危险废物”等品牌，专注于纺织废料等行业。，在东莞市大朗镇大井头村的名声
不错。欢迎来电垂询，联系人：夏先生。
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