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产品详情

二次装修，有哪些要注意的细节事项呢?

该拆的一定要拆。

与新房装修不同，软装设计方案，二次装修房大多需要拆除过去的装修，并且要对建筑物的缺陷进行弥
补和修缮，如果没有做好这些基础工作，墙面、地面会留下不少隐患。读者王伟告诉记者，他曾在西安
北郊方新村买了一套二手房，由于对所购房屋的结构、材质不是很了解，导致装修后不到一年，就出现
了墙皮开裂等问题。设计师指出，二次装修的拆除部分主要涉及：旧门窗的拆除，铲除原墙、顶、地瓷
砖、腻子层、油漆层、防水层、抹灰层等，还有某些改变户型格局的非承重墙体。 装修时，拆除工程的
费用会因房屋的实际状况以及材料工艺的不同而有所波动，软装设计，许多问题如墙体腐朽等都是在拆
除旧表面后才能发现，因此业主应提前有所准备和家装公司谈好费用。

1、色彩搭配：中式电视墙的色彩搭配要使墙与大客厅整装装修的配搭和睦、融为一体。从色彩搭配角度
观察，中式电视墙合适挑选清新淡雅的白色、雅致的淡蓝色、淡绿色、淡黄色、浅红色及其传统式的中
国淡墨等做为配色，过深、太耀眼的色调不是很适合做为电视背景墙配色。新中式一般针对暗红的恬静
颜色选用得蕞多，重重叠叠，回字型的设计方案，而又恰当，正中间以透亮的夹层玻璃做为对接的衔接
地区，清爽、透明化。2、加工工艺种类：中式电视墙加工工艺会由于不一样材料拥有不一样的感受方式
。普遍有：木制材料、纸面石膏板、地砖、天然大理石、夹层玻璃石料及其人造石英石等，软装设计施
工，木制材料是中式家装室内装修中的传统式挑选，也是首i选材料，给人的觉得挺大气，并且无失细致
。  

旧房翻新是一个大工程，若没有好好注意，就会遭成多方面的故障，引起房屋变质等问题的处发现，所
以不少业主是十分的关注旧房翻新的问题的，诸暨软装设计，下面我们就来了解下旧房翻新装修怎么做
以及旧房翻新如何省钱吧。

一步：门窗拆除



旧房门窗老化，如果材质坚固，只要重新涂漆即可焕然一新，但是木门窗起皮、变形，一定要换新的了
。钢制门窗表面漆膜脱落、主体锈蚀或开裂，除了不安全外，也很难恢复原状，为了不影响使用效果，
也应拆掉重做。

第二步：墙面地面修理

墙皮如果是耐水腻子，铲掉很难，一般可以保留，用砂纸打磨后直接涂漆，也可以再挂两层腻子再涂漆
，如果墙面细小裂缝比较多的话，还要先粘牛皮纸甚至的确良布。墙皮如果不是耐水腻子可以铲掉重来
。砸墙砖及地面砖时，避免碎片堵塞下水道。只有表层厚度达到4毫米的实木地板、实木复合地板和竹地
板才能进行翻新。

第三步：水路拆除

旧房中一般原有的水路管线都有许多不合理的布局或者被腐蚀，需对水路进行检查。如果原有的管线是
已被淘汰的镀锌管，在施工中必须将其全部更换为铜管、铝塑复合管或PP-R管。

诸暨软装设计-软装设计-珊瑚装饰免费设计(查看)由三舍家居设计（诸暨）有限公司提供。三舍家居设计
（诸暨）有限公司在装饰建材代理这一领域倾注了诸多的热忱和热情，三舍家居一直以客户为中心、为
客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相
关业务欢迎垂询，联系人：祝经理。
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