
安徽岩棉板 外墙岩棉板 石固

产品名称 安徽岩棉板 外墙岩棉板 石固

公司名称 安徽石固净化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 长丰县岗集镇张庙村中北组35号

联系电话 17755103898 17755103898

产品详情

岩棉复合板的材料包含了很多种，岩棉板价格，比方说铁矿石，比方说玄武岩等等。岩棉
复合板本身的质量非常的轻，而且在导热系数方面也是比较小的。复合岩棉保温板色泽鲜
艳:不需要表面装饰，安徽岩棉板，彩钢板防腐层保持期为10－15年，外墙保温岩棉板，
彩色镀铝锌板防腐层保持为30－45年。在建筑领域以及船舶绝热等工程之中，也会使用到
岩棉复合板材料。 往往好的岩棉复合板，在外观表面是呈现一个比较平整的状态。

复合岩棉板施工的时候需要注意以下问题：对于大直径或平壁设备用岩棉板制品保温，超
过200℃ 时应加保温钉，(间距400mm )外护要贴紧。岩棉复合板的合成，不仅使岩棉板制
品的强度变高，抗震、抗压性能变强，而且防水、防火、保温、使用寿命各方面性能也增
强。岩棉复合板的主体材质是玄武岩棉板，玄武岩、铁矿石、铝矾土等为主要原料，经过
高温融熔加工加入适量粘结剂成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃
的特点。

在建筑领域以及船舶绝热等工程之中，也会使用到岩棉复合板材料。 往往好的岩棉复
合板，在外观表面是呈现一个比较平整的状态。复合岩棉板主要用于建筑保温大体可包括
墙体保温、屋面保温、房门保温和地面保温等几个方面。岩棉板在工艺上经粘合加压、修
边、压槽、落料，形成企口式复合板，整体性好，刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能
及保温、隔热、隔音、防潮等特点。



安徽岩棉板-外墙岩棉板-石固(推荐商家)由安徽石固净化科技有限公司提供。安徽石固净化科技有限公司
为客户提供“净化板,净化工程”等业务，公司拥有“雨纯”等品牌，专注于工程施工等行业。，在长丰
县岗集镇张庙村中北组35号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：潘经理。
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