
工业实验中试高温炉

产品名称 工业实验中试高温炉

公司名称 河南奥菲达仪器设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 温控:智能数显
控温精度:1度
炉膛材质:陶瓷纤维

公司地址 河南省郑州市二七区马寨工业区

联系电话 0371-60226305 17324818886

产品详情

实验中试高温炉，工业中试高温炉，中试高温炉，生产实验

性

能

参

数

产品型号 AFD1400-36

高温度 1400℃

炉膛尺寸 深400*宽300*高300mm

炉膛容积 36L

工作温度 ≤1300℃

工作电压 380V

额定功率 15KW

加

热

性

加热元件 硅碳棒

升温速率 推荐10℃/min，MAX：≤20℃/min

测温元件 S分度号热电偶

温控系统 30段智能程序温控表，PID调节，可控硅主控

控温精度 ±1℃

电

炉

结

构

保温结构 三梯度保温结构，炉衬+纤维板+纤维棉

保温耐材 氧化铝纤维材料，保温效果好，热能损耗少

开门方式 左右扇形侧开（可定制开门方式）

炉体结构 内胆+外壳双层钣金，中间通风有效降低外部温度

安 温度超调 超温报警，上下限报警，



全 电路安全 过流断电，断偶报警，开门断电（可选）

运

输

属

外形尺寸 按实物

包装尺寸 按实物

设备净重 按实物

包装毛量 按实物

物流包装 炉体绕膜+泡沫防撞+外层木箱。（可定制出口包装）

发货方式 一般物流运输送货上门，如遇部分偏远地区物流公司不提供

送货上门的需自提。

河南周边部分地区我司可送货上门。

配

件

标准配件 坩埚钳，防护手套、垫砖等。

可选配件 氧化铝坩埚、不锈钢坩埚、铂金坩埚；

移动炉架，、排烟孔、进气口、观察窗；

PC远程操作，手机客户端云端操作、触摸屏操作、无纸记

录仪、数据导出等；

售

后

支

持

使用指导 您可以随时拨打我司服务人员电话，我们会详细为您提供技

术指导；

直到您完全掌握电炉的使用方法，我们承诺：耐心，细致。

配件供应 常用配件我司常年备有库存，您可以随买随换，让您无后顾

之忧。

质保服务 设备整机保修一年，耗材（如加热元件、垫砖、门堵）等除

外。

维修服务 我们提供现场维修和返厂维修服务，及时响应，迅速处理。

注

意

事

项

烘炉工艺 初次使用或停用半月以上需烘炉，烘炉工艺详见说明书或致

电我司售后人员咨询。

升温速率 为了不影响设备正常使用寿命，请不要过快升降温。高温度

指设备所能到达的温度，不宜作为工作温度。

防火防爆 本设备没有真空密封结构，可经过改装，通入惰性气体，切

不可通入易然易爆气体和有腐蚀性的气体。

炉膛裂纹 本设备使用一段时间后炉膛会出现微小裂纹，属于正常现象

不会影响使用，可向业务人员免费索取氧化铝涂层修补剂。

友

情

提

示

设备选型 您可根据您所需的温度尺寸来选择合适的设备。

如工件过重或过大可尝试选择我司升降炉或台车炉来优化您

的生产工艺。

如需气氛保护可选择气氛炉，管式炉等。



强烈推荐您在使用时拨打我司售后人员电话或以其他形式预

约我司售后的技术支持，包括但不限于通话，视频等。

正确使用 请认真阅读使用说明书和仪表说明书。到货查验 请仔细检查配件数量，如出现漏发请及时联系您的销售顾问

。

上门服务 为降低客户成本考虑到设备简易我司默认客户能自行完成接

电及仪表的操作。

客户可结合实际情况购买我司的上门服务，包括但不限于设

备的安装接线，人员的操作培训等。
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