
开远彩钢板活动房厂 冠晨活动房 彩钢板活动房

产品名称 开远彩钢板活动房厂 冠晨活动房 彩钢板活动房

公司名称 云南冠晨活动房有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市官渡区小石坝七彩云南旁

联系电话 13648853885 13648853885

产品详情

动板房活动房主要的材料是做框架的槽钢和做墙体天花的夹芯板，这两样材料的质量好坏直接影响活动
板房活动房质量的好坏。槽钢的差异主要表现在槽钢厚度的差别上，有的厂家消售的住人活动板房固然
表面差异不大，但槽钢的厚度却有不同，个旧彩钢板活动房工程，做出来的住人活动板房承受度也不同
。有的住人活动板房能够叠三层，弥勒彩钢板活动房批发价，可以承受更大的压力，而有的住人活动板
房只能叠两层，承受不了叠三层带来的压力。

 

云南活动房，昆明活动房，昆明活动房安装、销售，云南冠晨活动房有限公司，我公司有的技术团队，
完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！ 

活动房构件

活动房结构件

1、屋架、檩条，大梁采用40角钢及部分50槽钢拼装焊接组成，小次梁采用40角钢拼T字型。2、角柱、中
柱采用槽钢和角钢钢柱组成。

 

3、楼层板采用实心硅酸钙板，规格：1500mm×750mm×40mm。

4、墙板为硅酸钙板，规格：1500mm×2700mm×30mm。



5、屋面瓦有二种：

（1）：无钉型防水、隔热、防火复合板。

（2）：采用彩色钢板压型坡纹瓦，840型，四周设封口板（红、绿、黄、蓝四种于是供用户选择）。彩
钢活动房

6、内外墙面涂料，所以钢构房构件油漆。

7、门配普通木制门带豪华球头锁，窗为推拉型塑钢窗，一个房间2个窗。塑钢窗规格：1460毫米×900毫
米。

合理使用钢结构活动房及维修措施   

活动房钢结构在使用时应力求满足设计规定的用途、荷载及环境，不得随意变更。此外，彩钢板活动房
，还应建立必要的维修措施，一监视缺陷或损坏情况，以防患于未然。  

 

合理选择钢结构活动房的钢材  

钢材通常选用的原则是既保证结构，同时又要经济合理，节约钢材。具体而言，应考虑到结构的重要性
、荷载特征、连接方法以及工作环境，尤其是在低温下承受动载的重要的焊接结构，开远彩钢板活动房
厂，应选择韧性高的材料和焊条。另外，改进冶炼方法，提高钢材断裂韧性，也是减少脆断的有效途径
。

云南活动房，昆明活动房，昆明活动房安装、销售，云南冠晨活动房有限公司，我公司有的技术团队，
完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！ 

开远彩钢板活动房厂-冠晨活动房-彩钢板活动房由云南冠晨活动房有限公司提供。开远彩钢板活动房厂-
冠晨活动房-彩钢板活动房是云南冠晨活动房有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打
本页面或图片上的联系电话，索取联系人：夏建利。同时本公司还是从事普洱活动房，临沧活动房，曲
靖活动房的厂家，欢迎来电咨询。
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