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苏州和百裕金属科技有限公司位于常熟市辛庄镇工业园区，公司主要从事铝合金型材模具设计研发、挤
压成型，及产品深加工制作，提供从原料至成品的一条龙服务。首期生产车间为30000平方，现有员工约
110人，其中大学以上的各类专i业技术人员约占总人数的30%，生产
陶瓷货架铝型材，公司在拥有雄i厚的资本实力的同时，还形成了一支资i深、高i效的产品研发队伍。

熔铸是铝材生产的首道工序，主要过程为：（1）配料：根据需要生产的具体合金的牌号，计算出各种合
金成分的添加量，合理搭配各种原材料。（2）熔炼：将配好的原材料按工艺要求加入熔炼炉内熔化，并
通过除气、除渣精炼手段将熔体内的杂渣、气体有效除去。（3）铸造：熔炼好的铝液在一定的铸造工艺
条件下，通过深井铸造系统，冷却铸造成各种规格的圆铸棒。

铝型材特点

抗腐蚀性铝型材的密度只有2.7g/cm3，约为钢、铜或黄铜的密度(分别为7.83g/ cm3，8.93g/ cm3)，的1/3。
在大多数环境条件下，包括在空气、水(或盐水)、石油化学和很多化学体系中，铝能显示优良的抗腐蚀
性。



电导率铝型材由于它的优良电导率而常被选用。在重量相等的基础上，铝的电导率近于铜的1/2。

热导量率铝合金的热导量率大约是铜的50-60%，泰州陶瓷货架铝型材，这对制造热交换器、蒸发器、加
热电器、炊事用具，以及汽车的缸盖与散热器皆为有利。非铁磁性铝型材是非铁磁性的，这对电气工业
和电子工业而言是一重要特性。

铝型材表面处理

铝的碱性电解抛光工艺进行了碱性抛光溶液体系的研究，比较了缓蚀剂、粘度剂等对抛光效果的影响，
加工工业 陶瓷货架铝型材，成功获得了抛光效果很好的碱性溶液体系，并首i次得到了能降低操作温度、
延长溶液使用寿命、同时还能改善抛光效果的添加剂。实验结果表明:在NaOH溶液中加入适当添加剂能
产生好的抛光效果。探索性实验还发现:用葡萄糖的NaOH溶液在某些条件下进行直流恒压电解抛光后，
铝材表面反射率可以达到90%，但由于实验还存在不稳定因素，定制加工 陶瓷货架铝型材，有待进一步
研究。探索了采用直流脉冲电解抛光法在碱性条件下抛光铝材的可行性，结果表明：采用脉冲电解抛光
法可以达到直流恒压电解抛光的整平效果，但其整平速度较慢。

泰州陶瓷货架铝型材-和百裕金属(推荐商家)由苏州和百裕金属科技有限公司提供。苏州和百裕金属科技
有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈
社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。和百裕金属——您可信赖的朋友，公
司地址：江苏省常熟市辛庄大道301号，联系人：陈先生。
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