
天津眼镜店装修设计施工

产品名称 天津眼镜店装修设计施工

公司名称 宗谷（天津）科技有限公司

价格 .00/平方米

规格参数 方案:根据施工量和难度报价
施工:按照设计图纸和装修效果图执行
付款:预付定金+施工后尾款

公司地址 天津市北辰区广源街北辰西道北侧荣乐园12-1-23
04-01

联系电话 022-18202282731 18202282731

产品详情

一.眼镜店装修包括什么：

1.验光室

验光室一般没有特殊的要求，但要有足够的长度，视力检查至少要达到5米，不够的话可以通过放置平面
镜以保证，

同验光室宜使用间接光源、空气流通、整洁清静。

2.配镜室

配镜室里面装有很多精密的仪器、配件、消水池这些，因此通常装修价格较高，注意对仪器的维护。

3.大厅

大厅是展现给客人基本实在的部分，各种眼镜样品都在这里展示给顾客，因此此处的精品装修非常重要
，也是提升一个眼镜店身价的保障。大厅对于照明、色彩、镜子的运用显得相当重要，一般眼镜店都使
用白光照明，以透出眼镜的质感，光亮的感觉也能体现出一种更舒适的购物气氛。但也不宜太亮，同时
在店头、天花板、柜台都应该考虑安装满足各自要求的照明器具。在色彩的搭配上，浅色眼镜用深蓝色
衬托、深色眼镜用白底来表现，都更符合文化消费的情调也能感受眼镜的色彩和材质带来的另类感。同
时，镜子的运用也很重要，能给人店面宽敞的错觉，起到亮堂、开阔视野的作用。

4.服务台

服务台要有淡淡的文化气息，给顾客别样的温馨，也要提供热情的服务。



眼镜店装修公司

二.眼镜店装修设计风格：

1.眼镜店的装潢是商品面向市场的门面，设计要突出功能性和可识别性，只有表现出清晰店铺的经营理
念，才能引导顾客有目的的消费。

2.眼镜店装修店堂的环境设计要完善并能体现品牌的风格，衬托出品牌主题，并能很地进行融合，这直
接影响到品牌经营的成败。

3.眼镜店一成不变的装修设计，很难满足市场对消费环境的变化要求。所以，应该要运用一些艺术手法
，在简约设计的基础上，营造多变的视觉环境，并根据销售商品的主题不同，进行店铺装修的改良，以
此吸引顾客关注和留恋。

4.眼镜店的装修，是向市场传递多彩的商品信息，凭借一些醒目易记的设计，使顾客很容易联想到店铺
与某种商品。所以，设计不能过于复杂或夸大，以免造成市场及顾客对店铺的误解，反而使装修投入得
不偿失。

5.眼镜店装修的空间设计中，眼镜品牌定位、设计品味以及延伸出来的流行特征等，都直接影响到整体
氛围和空间形象。成功的空间设计，应该做到能营造出品牌定位、设计品味以及品牌背后演绎给顾客的
生活概念和文化理念。

6.眼镜展柜既要符合使用要求，又要具备一定美学理念，以新颖个性的设计，的将装修与商品结合起来
。

三.眼镜店装修注意事项：

1.腻子刮得不要太厚

室内的空气一般比较干燥，而失水比较快，油工前的腻子粉(购买环保腻子)不能刮得太厚，否则容易出
现开裂的情况。

2.室温不能低于5摄氏度

冬季一般都是温度过低，而抹灰、刮腻子(绿色环保腻子粉)、贴瓷砖等作业面如果受冻，就会出现质量
的问题，而温度不能达到要求，应该及时的增加供暖设备。

3.保持通风，尽快的把气排出到室外

冬季眼镜店装修后，至少保证通风一个星期以上，然后可以适当的装修排风扇。

4.避免木材 开裂变形

冬季是一个严寒的季节，采用地热供暖的房间，码放木材和各类人造板材时要在板材底部加垫木方，避
免木材开裂、变形。

5.冬季进行店铺装修时

门、窗的缝不宜太小，以免夏天热胀发紧关不严，店铺装修冬季油漆刷涂效果不，若遇上大风降温天气
，不宜进行油工作业，因为冬季风沙较大，涂料和油漆未干时6.容易附着尘土
，应注意选择无风的天气进行涂刷。
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