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联排座椅厂家介绍

常见的不锈钢机场椅八个优点：

1、不锈钢椅面(202、304、314)，厚度1.5mm-2.0MM，大大提升了座椅的外观、品质，同样增加了座椅的
使用寿命（一般不锈钢机场椅使用年限为5年，然后需要保养），防止腐蚀和老化。椅面的色泽多数是自
然金属色，舒适性强。封边采用947mm*30mm*12mm实心铝合金。

2、扶手、脚采用2.0mm不锈钢板拉伸成型。表面处理，剧院椅生产，坐位沙光，扶手镜光。

3、横梁采用2.0mm*80mm*40mm钢管，经静电喷粉。 连接件材质厚度为5mm。产品外表美观时尚，品质
超群，坚固耐用，不生锈。椅面、扶手都可以根据客户的要求增减，可加装PU、西皮、皮的坐。

4、脚架选用钢管弯制焊接而成管材厚度2.2mm，焊接处经磨抛处理后进行静电喷涂处理，配电镀脚垫。

5、静电喷塑工艺流程：半成品→ 除油→ 去锈 → 酸洗磷化→ 静电粉末喷涂→ 烘箱固化→ 成品。

6、椅面软垫选用高回弹海绵与进口西皮制作而成。



7、包装方式：纸箱包装。

 

联排座椅厂家介绍

机场椅，等候椅一般都是用铝合金，不锈钢等制造的，这样就可能要经过镀铬、镀钛、喷塑等工序：

常见机场椅厂家的工艺流程：

椅面：防锈处理→电子抛光→喷塑（有银灰、蓝色、黑色、绿色、枣红色选择）;

扶手和脚座：工艺流程：压铸→深冲钢板→高强度焊接→精细抛光→电镀;

边条：工艺流程： 仪器角度调整→拉伸弯曲→精细抛光→电镀;

横梁：工艺流程：钢管切割→穿孔→防锈处理→抛光→喷塑（黑色）;

一、镀铬：

镀铬的机场椅不可放在潮湿处，否则容易生锈，还有可能导致镀层脱落。

如果镀铬机场椅出现生锈情况的处理方法：

1.镀铬膜如出现黄褐色的网斑，用中性机油经常擦拭，可防其延展扩大。

2.已有生锈处，可用棉丝、毛刷蘸机油涂在锈处，片刻后再往复擦拭，到锈迹清除为止，万万不可用砂
纸打磨。

3.平时不用的镀铬可在镀铬层上涂一层防锈剂，放在干燥处。

二、镀钛：

真正的镀钛固然不会生锈，但很好还是少同水接触，经常用干棉丝或细布擦一擦，剧院椅品牌，以保持
光亮和美观。

三、喷塑：

喷塑如出现污渍，可用湿棉布擦净后再用干棉布擦干，注意不要留存水分。

 

联排座椅厂家介绍

选购排椅的三大注意事项：

1.防腐蚀：



   关于防腐蚀，由于近年来，排椅行业选择的材料更多是不锈钢，剧院椅厂家，所以很多商家都会打
出保证多少年不腐蚀、很久亮丽如新等等诸多与实际不符的

宣传语，针对防腐蚀这一说法，排椅厂家应该给客户提供以下服务：

服务内容一：要告诉用户排椅选用的材料是否达到防腐蚀或者抗腐蚀的标准，要告诉客户排椅上使用的
材料是201、304、冷轧板等等相关产品信息，淄博剧院椅，

而不是一味地讲述一些用户完全不知所以然的描述。

服务内容二：则提供排椅钢材的出产地或者来源，以确保所选钢材是符合防腐蚀这个特性的。

服务内容三：给客户提供的售后服务以及养护资讯的普及。

2.稳固性：

   排椅的稳固性可以从两个方面去保证。一个方面是结构上的设计，另一个方面则是每一个结构的所
使用的材料质量参数是否符合很新

淄博剧院椅-潍坊弘森教学-剧院椅厂家由潍坊弘森教学家具有限公司提供。潍坊弘森教学家具有限公司
为客户提供“山东礼堂椅,礼堂座椅,会议室软座椅,礼堂椅,连排座椅,”等业务，公司拥有“弘森”等品牌
，专注于课桌椅等行业。，在潍坊临朐临九路洼子工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：赵经理
。同时本公司还是从事山东礼堂椅，礼堂座椅，礼堂软座椅的厂家，欢迎来电咨询。
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